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本書中のマークと表記について 


〔 マークについて ) 

本書では、しソ下のマークによって、ご注意いたださたい重要 
事項や、取り扱い上の補足説明を記載しています。 

マークの付いている記述は、必ずお読みください。 


この記載に従わないで誤った取り扱いをすると、プ 
リンタび故障する事び想定される内容を記載してい 
ます。 
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庭取り扱い上の補足説明や、ご確認いたださたい事を記 1 

ボイント _ 

載しています。 


関連した内容の参照巧を示していまず。 

豚 この色になっている項目をクリックすると、該当する 
ページを参照できます。（元の画面に戻りたいときは 
Acrobat Reader の前の画面 J ボタンを押しま 
す。） 


こ表記について ） 

本書では、パソコンのオペレーティングシステムをじ(下のよ 
うに省略して記載する事びあります。 

く正式名称> 

Microsoft ⑥ Windows® 95 Operating System 日本語版 
Microsoft® Windows® 98 Operating System 日本語版 
Microsoft® WindowsNT® Operating System Version 4.0 日本語版 
Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ⑥ Windows® Millennium Edition 日本語版 
Microsoft® Windows® XP Operating System 日本語版 

く省略記載 > 

Windows95 

WindowsGS 

WinclowsNT4.0 

Windows 2000 

WindowsMe 

WindowsXP 

総称する場合は 「Windows」 と記載する場合びあります。 
併記する場合は 「Windows95/98/NT4.0/2000」 のよう 
に 「Windows」 を省略する場合びあります。 

〔 Windows の画面について ) 

本書に掲載の Windows のパソコン画面は、特に指定びない 
限り、 WindowsGS の画面を例に使用しています。 



















諸注意事項 


こ 本書®適用機種） 

本書はしソ下の製品を安全に正しくお使いいただくための取扱 
説明書です。製品をご使用になる前によくお読みください。ま 
た、ご使用中ちお手元に置いてご活用ください。 

• SPEEDIA N5 n 

• SPEEDIA N5 n -P 

こ保証について ） 

プ U ンタ本体に同捆の「お客様登録カード」に必要事項をご 
記入の上、投函してください。着信しだいお客様の登録手続 
さを行ない、保罰書をお送りいたします。 


付録7•保証について （102 ぺージ) 
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瞬時電圧低下耐力について 

I 本装置は落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合び 
生じる事びあります。 

電波障喜自主規制について 

この装置は、情報処置装置等電波障害自主規制協議会 
(VCCI) の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。この 
装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引さ起こす事びあ 
ります。この場合には使用者び適切な対策を講ずるよラ要 
ホされる事びあります。 

高調波対策について 

本機器は社団法人曰本事務機械工業会び定めた複写機及び 
類似の機器の高調波対策ガイドライン（家電-況用品高調 
波抑制対策ガイドラインに準拠）に適合しています。 














こ印刷内容に関するご注意 ) 

♦通貨-有価罰券等を不正に印刷する事は、法律により禁止 
されています。 

• 本プ IJ ンタには、不正な印刷に使用されたプ IJ ンタを特定 
する機能び搭載されています。 

广ごま意- N 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載する事を禁止 
します。 

(2) 本書の内容は将来予告なしに変更する事びあります。 

(3) 本書に記載されなかった最新の情報びプリンタドライ 
バの「ヘルプ」もしくはテキストファイル 
「README.TXT」 に記載される事びあります。その他 
最新の製品情報やプ IJ ンタドライバのダウン□ー ド 
サービスをインターネットでご提供しております。 

http :// www . casio . co . jp / ppr / 

(4) 本書の内容は万全を期して作成いたしましたび、万一 
ご不審な点や誤り、記載ちれなど、お気づさの点びあ 
りましたらご連絡ください。 

(5) 運用した結果の影響につさましては、 (3) 項にかかわら 
ず責任を負いかねますのでご了承ください。 

V_ _ _ J 




諸を意事項 


(6) 本製品びお客様により不適当に使用されたり、本書の 
内容に従わずに取り扱われたり、当社指定のちの外 
の第兰者による修理-改造および、当社純正品!;^外の 
オプシヨンまたは消耗品を使用した事等に起因して生 
じた障害及び、トラブル等につさましては、当社は責 
任を負いかねますのでご了承ください。 

(7) 「PC-PR201H」 「201 H」 は日本電気株式会社の登録 
商標です。 

旧） 「ESC/P」、「ESC/Page」 は、セイコー王プソン株式 
会社の商標です。 

(9) [MicrosoftJ「Windows」[Windows NT」 は米国 
Microsoft corporation の米国ならびに他の国におけ 
る登録商標です。 

(10) 本プ IJ ンタには Hi/fn ™ 製 LZSK 圧縮を内蔵していま 
す。 LZSA は Hi/fn Inc . の商標であり、米国特許 
( No . 4701745，5016009，5126739, 
5146221，5414425, 5463390, 5506580) 
に関してライセンスされています。 

(11) その他の社名、商品名およびソフトウェア名は、一般 
に各社の商標または登録商標です。 


V 














1- 消耗品の交換方法 


こ 1.1 消耗品について J 

•ドラムセット 

色別にブラック、イエ□一、シア 
ン、マゼンタの4種類びあります。 
ブラック ： N5-DSK 
カラー : N5-DS3C 
(イエ□一、シアン、マゼンタの 
3色セット） 

交換目安：約20,000枚 （ A 4 -レターサイズ、2枚間欠プ IJ ントにて) 

♦トナーセット 

色別にブラック、イエ□一、シア 
ン、マゼンタの4種類びあります。 
ブラック： N5-TSK 
(定着ク IJ ーナ1本付さ） 

イエ□- : N5-TSY 

シアン ： N5-TSC 
マゼンタ ： N5-TSM 
交換目安：約] 4,000枚（平均印字率5%、 A 4 -レターサイズにて） 

♦定着クリーナ 

定着 ユニッ トの熱 □ー ラのミちれ 
を取り除いたり、オイルを供給 
しています。 

定着ク IJ ーナ ： N5-TCLN 
交換目安：約14,000枚（平均印字率各色5%洽計20%)、 A 4 •レ 
ターサイズ、間欠プ U ントにて） 





6 


A 注局 

♦ トナーは人体に無害でずび、手や皮膚についたとをはす 
ぐに洗ってください。万ートナーび目に入ったときは、 
すぐに水道の水で目に入ったトナーを洗い流し、眼科医 
の診療を受けてください。 

• 幼児の手の届かないところに保管してください。 

• ドラム-トナーセット交換の際は、トナーで周囲をミちさ 
ないように紙などを敷いてか5行なってください。卜 
ナーび巧服に付いたときは、めらさずに掃除機で吸い 
取ってください。 

V_ J 


广 取り扱い上のごを意- N 

♦ ドラムセットの感光体ドラム（青緑色の筒）やトナー 
セットの現像 □ ール（トナーび供給される □ ール）に傷 
やミちれび付くと、画像びミちれたり黒スジび印刷されるよ 
うになります。この場合新しい消耗品に交換しないと直 
りませんので、ご注意ください。 

•室内の灯りの下でも、ドラムセットを 5 分！;^上放置しな 
いで < ださい。 

• ドラムセットをプ IJ ンタから取り外した場合は、強い光 

にあてないよう厚い布などに包んでください。 

\_ J 














^ ♦寒い所から暖かい所に移動した場合は、 1 時間上室温 

に慣らしてから使用してください。 

• トナーセットの現像□ール（トナーび付着している部 
分）にホコ IJ やゴ^ (ステイプラの針、ク IJ ップなど）び 
付着しないよラ取り扱いにご注意ください。 

•立てたり、逆さまにして置かないでください。 

•分解や改造はしないでください。 


广 消耗品保管上のごを意- 

♦使用するまで開封しないでください。 

•直射日光を避け、標準捆包状態にて温度〇〜35む、湿 
度20〜90%の結露しない場所に保管してください。 
•立てたり逆さまにして保管しないでください。 


消耗品はカシオ純正品をご使用ください。純正品似 
外のご使用は、印字品質の低下だけでなく、プリン 
夕本体の故障の原因となる場合びあります。プリン 
夕本来の性能を十分発揮し、快適な出力環境でご使 
用いただくために、カシオ純正の消耗品をご使用く 
ださい。 


rzf トナーセットやドラムセットを交換の際にトナーびこぼ 

ポイント 

れる事びあります。紙などを敷いて作業してください。 

V 


1 . 消耗品の交換方法 



















1.2 使用済みの消耗品について 


_ A 注意_ 

K ) 使用済みのドラムセット、トナーセット、定着クリー 
ナは焼却 しないでください。一部可燃性の部材を使用 
していますので、义災-やけど-ガスの発生など、思 
わめ事故の原因になる事びあります。 
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く 使用済み消耗品の 無償 回収について> 

カシオ計算機は、お客様でご使用済みとなりましたドラム•卜 
ナーセットを、地球環境保全と資源の有効活用のために無料 
にて回収をしております。 

弊社の環境保全活動にご協力賜りたく、ご案内申し上げます。 

く回収のお申し込み方法> 

ご使用済みのカシオ製ドラム-トナーセット回収のご用命は、 
ドラム-トナーセットに同捆の「ドラム-トナーセット回収 
申込書」に必要事項をご記入の上、ファクシ^ IJ でお送りい 
ただくか、弊社ホームページにてお申し込みください。 

後日、宅配業者び回収にお伺いいたします。（費用は弊社にて 
負担させていたださます） 

回収申込ファクシ^ IJ 番号、回収申込ホームページなど、詳 
細は新しい消耗品に同捆の案内書をご覧ください。 


1 . 消耗品の交換方法 


くお願い> 

お手数ですび、ご使用済みのドラム-トナーセットは、新し 
いドラム-トナーセットび入っていた捆包箱-ポ IJ 袋-緩衝 
材を再使用し、元通りに捆包して宅配業者にお渡しください。 
1個でち回収にお伺いしますび、環境への負荷を極力低減す 
るために、3〜日個をまとめて、ガムテープなどでしばって 
ください。 


やむを得ず、使用済み消耗品を処分されるときは、 

•、ソ おず地域の条例や自治体の指示に従ってください。 

V_/ 










1.3 ドラムセツトの交換方法 


(表示例) 





卜 

、、ラムコウカン 

KYCM 


フラック 
イエ □— 
シアン 
7ゼンタ 


メッセージランプび点滅し、図のよラなメッセージび表おさ 
れて、プ IJ ンタび停止しているときは、ドラムセットの交換 
時期です。 

次の手順に従って新しいドラムセットに交換してください。 

が f 取消]ボタンを押すと、メッセージランプび点口に変わ 
り印刷を再開しますび、フ□ントカバーの開閉や電源 
の再投入により、再び印刷び停止しまずので、早めに 
ドラムセットを交換してください。 

新品同様でも1度プリンタに取り付けたドラムセット 
に交換してもエラーは解除されません。また、交換時 
期も延長されませんので、1度使用したドラムセット 
は途中で交換せずに最後までご使用ください。 


K Y C ^ 


1 . 消耗品の交換方法 


7 どの色のドラムセットび 
交換時期か確認します。 
図の例ではブラックのド 
ラムセツトび53^時期で 
ず。 



谷フ□ント カバーを 開け 
ふ 9 〇 

な印刷中はフ□ントカバー 
を開けないで < ださい。^ 



3 □ック レバーを 解除 
(左）側に倒しまず。 
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4 シェル解除ボタン（ち 
側の取っ手）を押しな 
び5ゆっくり持ち上げ 

Ov si 〇 


S シェルをいっぱいに止 
まるまで開けまず。 


_ A 注局_ 

A シェルは最後まで開けてください。途中で止めたり、 
開けたシェルに手を触れると、シェルび閉じて手など 
_をはさまれ、けびをする恐れびあります。_ ィ 




1 . 消耗品の交換方法 



6 交換するドラムセットの 
連箱レバーを起こします。 

が連結レバーび戻5な<な 
ホィノト る位置 （90 つまで完全に 

起こします。 





7 ドラムセットの取っ手 
(ベルト）を持ちなび5 
引き抜をまず。 


ミ!! プリンタ内部にドラムセットを落とさないようごを 
意ください。 

プリンタ内部の転写ベルトに傷び付くと、交換びお 
要になる場合びあります。 


S 新しいドラムセットを 
箱か5取り出し、テー 
プをはびします。 

• このとさはまだドラム 
カバーを外さないでく 
ださい。 













































9 ドラムセット挿入□の 
レールに、ドラムセッ 
卜のツバび掛かるよう 
にセツトしまず。 



10 ドラムカバーを手で支 
えなび5、ドラムセット 
だけを押し出ずよラに、 
奥に突き当たるまで 
まっすぐ差し込みまず。 



11 連結レバーを倒し、図 
の部分を巧してカチッ 
と□ックしまず。 


1 . 消耗品の交換方法 




12 シェルをゆっくり閉め、 
両手で押してカチッと 
□ックしまず。 


_ A ま局_ 

〇 シェルを閉めるときは、 
周囲の人の手や物をはさ 
まないよう十分ごミち意く 
ださい。 

V_ y 



13 □ック レバーを □ック 
側（上向き）に起こして 
□ックしまず。 


□ックレバーび固いと^ 
さはもう1度シェルを 

閉め直してください。 
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14 フ□ント カバーを 閉め 
永 9 〇 


フ□ントカバーを閉め、 
モーターび回輯し始めて 
から5秒間はな下の操作 
をしないで < ださい。 
①フ□ントカバーの 
開/閉 

③電源スイッチの 
OFF/ON 


フ□ントカバーび閉ま5ないときは、□ックレバー) 
(手順 73) び□ック側（上向き）になっている事を 
確認してください。 


1 . 消耗品の交換方法 


〔 1 .4 卜少ーセットの父換方ま ) 


メッセージランプび点滅し、図 
のよラなメッセージび表示され 
てプ IJ ンタび停止しているとさ 
は、トナーび残り少なくなった 
gU ボタンを巧す 事を示しています。新しい卜 

ナーセツトをご準備ください。 


トナーコウカンヨコク KYCM 



トナー 

コウカンシ''キ KYCM 


^約100枚 

トナー 

コウカン KYCM 

J 


K :ブラック 
Y :イエ □- 
C :シアン 
M : マゼンタ 


质消 j ボタンを巧すと、メッセー 
ジランプび点灯に変わり、左図 
のよラなメッセージび表示され、 
印刷を再開します。 

再びメッセージランプび点滅し、 
左図のよラなメッセージび表示 
され、プ IJ ンタび停止している 
とさは、トナーセットの交換時 
期です。 


因 「トナーコウカン J 表示でプリンタび停止したとき 
に、トナーセットを取り出して軽く振るともうかしプ 
リントできる事びありまず。 

V_ J 





































次の手順に従って新しいトナーセツトに交換してください。 


「トナーコウカンジキ J と表示している間は、 A 4 
サイズの用紙に平均印字率5%で約100枚印刷でき 
ますび、 A 4 より大きい用紙や、曰％より濃い印刷を 
すると、途中でトナーびなくなり印刷びかすれる場 
合びあります。 

そのまま印刷を続けると、ドラムセットまで劣化す 
る恐れびありますので新しいトナーセットに交換し 
て < ださい。 

V_ ノ 


トナーコウカン K 


どの色のトナーセット 
び交換時期か確認しま 
す。 

図の例ではブラックの 
トナーセツトび交換時 
期でず。 


因ブラックのトナーセットには定着クリーナび1本同個 
されていまず。ブラックのトナーセットを交換ずると 
きは、一緒に定着クリーナも交換してください。 

(16 ぺージ） 

V_/ 
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1 . 消耗品の交換方法 



^フ□ントカバーを開け 
ふ9 〇 

因印刷中はフ□ントカバー 
を開けないで<ださい。 



3 


4 



□ックレバーを解除 
(左）側に倒しまず。 


シェル解除ボタン（ち 
側の取っ手）を押しな 
び5ゆっくり持ち上げ 

よ9 〇 

















































































s シェルをいっぱいに止 
まるまで開けまず。 


_ A 注意_ 

A シェルは最後まで開けてください。途中で止めたり、 
開けたシェルに手を触れると、シェルび閉じて手など 
_をはさまれ、けびをする恐れびあります。_ ィ 



6 交換ずるトナーセット 
の連結レバーを起こし 
Sv 9 〇 


因連結レバーび戻5なくな 
る位置 （90 つまで完全に 
起こします。 
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1 . 消耗品の交換方法 



7 トナーセツトを途中ま 
で引き出し、取っ手（ベ 
ルト）び見えたら、取っ 
手を持ちなび5引き抜 
をまず。 


m 転写べルトの上に卜^ 
ナーセツトを落とさな 
いよラごを意ください。 
転写ベルトに傷び付< 
と、交換びお要になる 
場合びあります。 



8 新しいトナーセットを 
箱か5取り出し、図の 
ように数回ゆっくり振 


りまず。 




























トナーシールテープを 
はびしまず。 


トナーセツト挿入□の 
レールに、トナーセツ 
卜のツバび掛かるよう 
にセツトしまず。 



n トナーセットを奥に突 
さ当たるまでまっすぐ 
差し込みまず。 
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1 . 消耗品の交換方法 



12 連結レバーを倒し、図 
の部分を巧してカチッ 
と□ックしまず。 


^ ノクのトナーセット) 
を交換するときは、シエ 
ルを閉める前に定着ク 
リーナを交換してくださ 
い。 

li 5 定着クリーナの交 
換方法 （17 ページ手順ぶ 




13 シェルをゆっくり閉め、 
両手で巧してカチッと 
□ックしまず。 


A ま局 

シェルを閉めるとさは、周 
^ 囲の人の手や物をはさまな 
し、よう十分ごミ主意ください。 

V_ J 






























































14 □ック レバーを □ック 
側（上向き）に起こして 
□ックしまず。 


□ックレバーび固いと 
きはもラ1度シェルを 
閉め直してください。 



15 フ□ント カバーを 閉め 

永 9 〇 


フ□ントカバーを閉め、 
モーターび回輯し始めて 
から5秒間はな下の操作 
をしないで < ださい。 
①フ□ントカバーの 
開/開 

③電源スイッチの 
OFF/ON 


フ□ントカバーび閉ま5ないときは、□ックレバー 
(手順 74) び□ック側（上向き）になっている事を 
確認してください。 


1 . 消耗品の交換方法 


こ1.已定着クリーナの交換方法） 

定着クリーナは、じ(下の2通りのいずれかのタイ三ングに 
なったとさに交換してください。 


1. ブラックのトナーセットを交換ずるとを腹" (12 

ブラックのトナーセットには定 
着ク IJ ーナび1本入っています。 
通常はこのタイ^ングで交換し 
てください。 


ぺージ) 


トナーコウカン K 


2-印刷面や裏面び巧れたとき 



印刷 

方向 


J ム告の品 

トマト 

28 r 

、ちれ 


OHP フィ J レムや厚紙を多く印刷 
すると、前記1のタイ^ングに 
なる前に印刷面や裏面にスジ状 
や斑点状のミちれび付 < 場合びあ 
ります。このときも定着ク U — 
ナの交換時期ですので、別売の 
新しい定着ク IJ ーナに交換して 
ください。 






















































3 - 「テイチヤククリーナコウカン」表示び出たとを 


テイチヤクク U —ナコウカン 


黒の印刷比率び少ない場合、ブ 
ラックのトナーセットを交換す 
る前に、定着ク IJ ーナの交換夕 
イ^ングをメッセージで表示し 
ますので、新しい定着クリーナ 
に交換してください。前記1の 
ブラックトナーセットを交換し 
たとさに、定着ク IJ ーナを交換 
し忘れたとさちこの表示び出ま 


す。 


定着クリーナを交換しないで印刷し続けると、定着 
ユニットを破損する恐れびあります。早めに新しい 

定着クリーナに交換してください。 

V _ J 

新品同様でも1度プリンタに取り付けた事のある定着 
クリーナに交換してもエラーは解除されません。また 
交換時期も延長されませんので、1度取り付けた定着 
クリーナは最後までご使用ください。 


A 注局 

定着ユニットは高温になりますので、定着クリーナの交 
換はプリンタのシェルを開けたまま、定着ユニットび冷 
えるのを(約15分程度)待ってか5行なってください。 
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1 . 消耗品の交換方法 



7 フ□ント カバーを 開け 
ふ9 〇 

な印刷中はフ□ントカバー 
を開けないで < ださい。^ 

2 □ック レバーを 解除 
(左）側に倒しまず。 



3 シてル解除ボタン（ち 
側の取っ手）を押しな 
び5ゆっくり持ち上げ 
ま9 〇 







































































4 シてルをいっぱいに止 
まるまで開けまず。 


_ A 注意_ 

A シェルは最後まで開けてください。途中で止めたり、 
開けたシェルに手を触れると、シェルび閉じて手など 
_をはさまれ、けびをする恐れびあります。_ ィ 



5 定着クリ ーナのレバー 
を引 さ上げなび 5 手前 
に引き出して、古い定 
着クリーナを取り外し 

永9 〇 
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1 . 消耗品の交換方法 



A ま局 

定着クリーナは高温にな 
りますので、おず図のよ 
うにフェルトの部分を 
持ってください。他の部 
分に手を触れるとやけど 
をする事びあります。 



が定着ユニットのレバーび解 
ホ 除側(上向き）になっている 
と定着クリーナび正しく取 
り付け5れません。□ック 
側(斜め下向さ）になってい 
る事を確認してください。 











































6 新しい定着クリーナを、 
図のように定着ユニッ 
卜の溝に沿ってスライ 
ドさせなび5カチッと 
□ックする位置に取り 
付けまず。 




因定着クリーナび、浮いた 
ホィノト 状態で取り付け5れてい 

ないか確認してください。 
定着ユニットの解除レ 
バーび、定着クリーナに 
当たって解除側（上向き） 
に回せないときは、定着 
クリーナび正しく取り付 
け5れていません。ちラ 
1度定着クリーナを取り 

付け直してください。 

\- J 


1 . 消耗品の交換方法 




7シェルをゆっくり閉め、 
両手で押してカチッと 
□ックしまず。 


_ A ま局_ 

〇 シェルを閉めるときは、 
周囲の人の手や物をはさ 
まないよう十分ごミち意く 
ださい。 

V_ J 



8 □ックレバーを□ック 
側（上向き）に起こして 
□ックしまず。 


□ックレバーび固いと I 
きはもラ1度シェルを 
閉め直してください。 
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1. 消耗品の交換方法 



9 


フ□ントカバーを閉め 
まず 0 


フ□ントカバーび閉ま5ないときは、□ックレバー 
(手順巧び□ック側（上向き）になっている事を確 
認してください。 


定着クリーナ交換直後及び、定着クリーナを交換して 
しば5くは、電源投入直樹こ印刷された用紙にオイル 
び付着することびありまず。このようなときは、普通 
紙を数枚印刷するとオイルび付着しなくなります。ま 
た、付着したオイルもしば5く放置しておくと、ほと 
んど目立たなくなります。 
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2. 。紙の補給 


〔2.1用紙と給紙方法について ） 

本プ IJ ンタは一般にページプ IJ ンタ用、乾式コピー機用として販売されている普通紙（上質紙と再生紙）および特殊紙（官製八ガ夺、封筒、ラベル 
紙、 OHP フィルム、厚紙、不定型紙、長尺紙）び下記の給紙ち法で使用でさます。 


給紙装置 

用紙の種類（紙種） 

用紙サイズ 

N 己 n 

N 己 n -P 

紙厚（坪量） 

容量 

紙厚（坪量） 

容量 

ペーパカセット 
(本体） 

並 

a 

紙 

上質紙/再生紙 

A 3 縦、 B 4 縦、 A 4 横、 B 己横、 

A 己横气レター横 

64 〜 80 g / m 2 

己日日枚 

(高さ己 0 mm ) じ(下 

] 日 6 〜に 8 s / m 2 

S 日日枚 

(高さ 40 mm ) し i (下 

81 〜] 05 g / m 2 

3日日枚 

(高さ 30 mm ) iU 下 

拡張ペーパフィーダ 
N 5 -CPF 

N 5- CPF 2 C 

上質紙/再生紙 

A 3 縦、巳4縦、 A 4 横、目5横、 

A 己横气レター横 

64 〜 80 g / m 2 

己5日枚 

(高さ己 0 mm ) じ(下 

N 己 n と同じ 

81 〜] 05 g / m 2 

3日日枚 

(高さ 30 mm ) ii (下 

厚紙専用拡張ペーパ 
フィーダ 

N 5- CPF-P 

N 己 - CP 巧 C-P 

厚紙 

レジャー縦、 A 3 縦、目4縦、 

A 4 横、 B 己横、 A 己横、レター横 

]06 〜に 8 g / m 2 

2日日枚 

(高さ 40 mm ル i (下 

マルチペーパフィーダ 

上質紙/再生紙 

A 3 縦、 B 4 縦、 A 4 横、目己横、 

A 己横气レター横 

64 〜] 0己 g / m 2 

]日日枚 

(高さ11 mm 似下 

厚紙 

レジャー縦、 A 3 縦、目4縦、 

A 4 横、巳己横、 A 5 横、レター横 

]06 〜] 己 7 g / m 2 

日日枚 

(128 g / m 2) 

特 

殊 

紙 

不定形紙 

幅 9日〜 297 mm 

長さ]48〜 432 nnnn 

64 〜] 57 g / m 2 

]日日枚 （64 s / m 2) 
日日枚 (128 g / m 2) 

長 尺 紙 

幅 2] 日〜 297 mm 
長さ433〜9日日 mm 

64 〜] 己7呂 / m 2 

] 枚 

官製八ガキ 

100 X ]48 mm 

1 90 g / m 2 

3日枚（官製八ガキ） 

封筒 

長形3号 (1 20 X 235 mm ) 

長形4号 (90 X 205 mm ) 

洋形]号(120 X 176 mm ) 


] 日枚（指定紙） 

ラベル紙 

A 4 


3日枚（指定紙） 

日 HP フイルム 

A 4 


日日枚（指定紙） 


_※八己横サイズの用紙は 81 g / m 21 i (上の普通紙をご使用ください。_ 

^因ページプリンタで快適な印刷を巧なうためには、用紙の選定が重要でず。お手持ちのコピー用紙をご使用になる前に必ず 付録 2. 用紙 
ホィノ. について （92 ページ） をご覧ください。 

が上記のサイズや厚さの用紙でも紙質等により紙詰まりが多発したり、画質が低下ずる事がありまず。大量の用紙をお買いホめになるときは、 
、ホイノト 事前に十分テスト印刷を巧ない、このようなトラスレが発生しない事をご確認ください。 . 
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2.2 ぺーパカセツトか5の給紙 


^ぺーパカセットに用紙を補給ずる方法) 

ヨウシホキュウ 

CPF 1 A 4 


図のような表示でプ IJ ンタび停止しているとさは、ペーパカ 
セットに用紙を補給してください（図の例は本体カセットに 
A4 サイズの用紙を補給する事を表示しています)。 

《似下の手順は本体カセット （ 1段目）に用紙を補給する手 
順ですび、オプションの}広張ペーパフイーダも同様です。 


がペーパカセットから印刷できる用紙の厚さはカセット 

すバノト によって異なります。 


標準カセツト：目4〜10曰 g / m 2 厚紙専用カセツト：106〜128呂 / m 2 




7 ぺーパカセットをプリ 
ンタか5引さ出します。 

因印刷中はペーパカセットを 
引き巧かないでください。 
因通常はペーパカセットを 
プリンタか5取り外さな 
いで < ださい。 , 


2. 用紙の補給 



S ぺーパカセットの底板 
(金属ホ反）を押し下げて 
カチッと固定しまず。 


rzf 用紙サイズを変更するときは、 r ペーパカセット 1 

ホイント 

のサイズ変更方法 J (24 ページ） を参照してください。 

V_ J 



3 用紙をそろえ、印刷ず 
る面を下向きにして力 
セツトに入れまず。 


^横ガイドのラベルの ▼ 
' マークより下になるよラ 
に、入れすざた用紙を取 
り除きます。セットでき 
る用紙の量はカセットの 
種類や用紙の厚さによつ 
て違いますのでご注意く 
ださい。 

用紙の継ざ足しによる段 
差びできないように用紙 
をそろえて < ださい。 


22 





















































































2. 用紙の補給 


4ぺーパカセットをプリ 
ンタに奥までゆっくり 
差し込みます。 

因勢いよく押し込むと中の 
用紙びずれて、斜め送り 
や紙詰まりになる事びあ 
ります。 


咬 他のプリンタや複写機で印刷した用紙はセットしな 
いでください。紙詰まりや故障の原因になる事びあ 
ります。 

V _ J 

なカセットをプリンタに差し込むときはおず底板を押し 
下げて、ゆっくりとセットしてください。 

底板び上びったままプリンタに差し込むと、紙詰まり 
の原因になります。 
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こぺーパカセツトのサイズ変更方法 ) 

ペーパカセツトガイド板を、用紙サイズに合わせて移動させ 
ることにより、6種類 （A3 縦、目4縦、 A4 横、 B 已横、 A 已 
横、レター横）のサイズに変更でさます。 


巧ペーパカセツトのガイド板を正しい位置に固定しない 
と、用紙サイズを正しく検出できなかったり、紙詰ま 
りびを発することびありますので、似下の手順に従つ 
て正しい位置に固定してください。 



7 ぺーパカセットをプリ 
ンタか5引さ出し、用 
紙を取り出します。 

因印刷中はペーパカセットを 
引き巧かないでください。 



2ぺーパカセツトの底板 
(金属板）を押し下げて 
カチッと固定しまず。 
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2. 用紙の補給 



3 後ガイドの固定クリッ 
プをつまみなび5、使 
用する用紙サイズの位 
置に固定しまず。 


囚固定クリップのツメび力 
セットの溝に固定されて 
し、る事を確認してくださ 
し、。 

V _ J 


4 用紙をそろえ、印刷す 
る面を下向きにして力 
セツトに入れ、横ガイ 
ドの□ックレバーをつ 
まみなび5用紙に軽く 
当たる位置に調整しま 
す。 


横ガイドを用紙に強く押 
し付けないでください。 
紙詰まりの原因になるこ 
ことがあります。_ ノ 


































































































5 用紙サイズに合わせて、 
ペーパカセット奥側の 
横ガイドストッパーと 
レパーを調整します。 

く A 3 と A 4 サイズのとき> 
横ガイドストッパーを左側 
( A 3/ A 4) に合わせます。 

く B 4 と B 己サイズのとき> 
横ガイドストッパーをち側 
( B 4/ B 己）に台ねせまず。 

く A 已サイズのとき> 

図のネジを取り外して、レ 
パ'—を縦向きに回し、取り外 
したネジで固定しまず。 


2. 用紙の補給 


6 横ガイドのラベルの ▼ 
マークより下になるよ 
ラに、入れずぎた用紙 
を取り除きまず。セッ 
卜できる用紙の量は力 
セットの種類や用紙の 
厚さによって違いまず 
のでご注意ください。 

7 セットした用紙サイズ 
に、用紙サイズダイヤ 
ルを合わせまず。 


8 ぺーパカセットをプリ 
ンタに奥までゆっくり 
差し込みまず。 


rzf 勢いよく押し込むと中の用紙びずれて、斜め送りや紙1 
ホバント 詰まりになる事びあります。 

カセットをプリンタに差し込むときはおず底板を押し 
下げて、ゆっくりとセットしてください。 

底板び上びったままプリンタに差し込むと、紙詰まり 
の原因になりまず。 






















































































































こ 2.3 ぺーパカセツトの取り付け ） 

通常の使用方法ではペーパカセツトをプ U ンタから取り外す 
事はありませんび、取り外してしまったとさはじ(下の手順で 
取り付けてください。 



7プリンタ側のレール 
(左ち2本）を引き出し 

Ov 2^ 〇 



2 . 左ちのレールの溝に 
ペーパカセツトのコ □ 
(白）をのせまず。 
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2. 用紙の補給 




3 カセットを少し持ち上 
ばるよラにして、力 
セット左ちの突起を 
レールの突起の奥側に 
乗り越えさせます。 

4ペーパカセットを奥ま 
でゆっくり差し込みま 
ず。 















2.4 マルチぺーパフイータ ( MPF ) からの給紙 


ヨウシホキュウ 

MPF A3 


図のよラな表示でプ IJ ンタび停止しているとさは、マルチ 
ペーパフイーダに用紙を補給してください（図の例はマルチ 
ペーパフイーダに A 3 サイズの用紙を補給する事を表示して 
います)。 



7マルチぺーパフイータ 
を開けまず。 



2 大きいサイズの用紙を 
使用するときは、補助 
トレイを引き出しまず。 
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2. 用紙の補給 



3 底板び上がっていると 
きは押し下げて□ック 
しまず。 


4印刷ずる面を上向きに 
用紙をセツトし、横ガ 
イドを用紙に軽く当た 
る位置に調整しまず。 


横ガイドと用紙の間にす 
き間びあると、斜め送り 
や紙目吉まりの原因1しなり 
ます。 

V_ _ _ J 




5 セットレバーを左に巧 
して底ホ反の□ックを解 
除しまず。 




































他のプリンタや複写機で印刷した用紙はセツトしな\ 
いでください。紙詰まりや故障の原因になる事びあ 
ります。 

V J 


因プリンタドライバで、セットした用紙サイズと紙種を 
設定し、給紙口を MPF にし、特殊紙の場合は排紙口を 
アッパートレイ（フェイスアップ）にして印刷してく 
ださい。用紙サイズや紙種の設定び異なると、正しく 
印刷されない場合びあります。 



「スタート」一「設定」一「プ IJ ンタ」一 「 N 5 n ドライ 
バ」ちク IJ ックー「プ□パティ」一「給排紙」タブ画面 


2. 用紙の補給 


因 OHP フィルム、ラベル紙、封筒などの、複数の紙び付 
着しやすい用紙は、よくさばいてからセットしてくだ 
さい。 

そのほかにも特殊紙に印刷するときは、ごを意びお要 

です。 C を 2.5 特殊紙の印刷方法 （29 ページ） 

^ - ) 



6 印刷び終わった5、補 
助トレイを押し込み 
(①一)、底ホ反を押し下 
ばてか5 ( ③一)、マル 
チペーパフイーダを閉 
じます（③一)。 


r を底板を押し下げないとマルチぺーパフイーダを閉める1 
懸 事びできません。 

V_ J 
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2 .己特殊紙の印刷方法 


特殊紙に印刷するとさは、マ J レチペー 


ら に7 


ぺージ） フてイスアップ排紙（アッパー排紙部)豚 (36 ぺ 
ジ） で印刷して<ださい。 


因特殊紙の印刷品質は普通紙より悪くなる事びあります。 
紙詰まりや白抜けも発生しやすくなります。本プリン 
夕に適さない特殊紙もをくありますので、脾な推奨紙 
のご使用をおすすめします。 I 原 付録 2. 用紙について 
(92 ぺージ） 

が用紙を大量に購入するときは、底ず事前に印刷テスト 
を行ない、本プリンタに使用できるかご確認くださし、。 
因特殊紙には両面印刷はできませんのでごミち意ください。 

ポイント 


2. 用紙の補給 


〔 OHP フイ J レム ) 

♦カシオ製の OHP フイルム ( N - OHPS ) をご使用ください。 
その他の OHP フイルムを使用すると、定着器に巻さ付く 
など故障の原因になります。 

• OHP フイルムはマルチペーパフイーダから印刷でさます 
び、その他の給紙装置からは印刷でさません。 

♦ OHP フイルムには裏/表びありますので、角び欠けてい 
る部分を図の向さにセツトして表面に印刷してくださし^。 


マルチペーパフイーダ 



• OHP フイルムは図のように数回さばき、 OHP の貼り付き 
を完全になくしてからセツトしてください。 
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• OHP フイルムに印刷するときは「紙種」を 「 OHP 」 モー 
ドに設定してください。 （ OHP モードの印刷速度は6枚/ 
分（カラー）になります） 



「スタート」一「設定」一「プ IJ ンタ」一 「 N 5 n ドライ 
バ」ちク|少ック^「プロパティ」^「給排紙」タブ画面 


〔ラベル紙 ) 

♦ラベル紙はカールしていない物をご使用ください。 

紙詰まりの原因になります。 

• ラベル紙も OHP フィルムと同様にさばいてからセットし 
てください。 

• 厚手のラベル紙に印刷するときは「厚紙」モードまたは「厚 
紙2」モードで印刷してください。豚- 
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2. 用紙の補給 


こ厚紙 ) 

♦106 g / m 2 (90 kg ) 上の厚紙に印刷するときは「紙種」 
を「厚紙」モードに設定してください。「普通紙」モードの 
まま印刷すると、白地の部分びミちれたり、指でこすると印 
刷びかすれる事びあります。 



「スタート」一「設定」一「プ IJ ンタ」一「 N 5 n ドライ 
バ」ちク IJ ックー「プ□パティ」一「給排紙」タブ画面 


カラー印刷時に、ご使用になる用紙の紙質や印字率な1 
どによっては、印刷画像を指でこすると剔びれること 
びあります。このようなときは、プリンタ本体の操作 
パネルで r 普通紙 2 J モードまたは r 厚紙 2 J モードに設定 
して印刷してください。 リファレンスマニュアル 
「 FO 〜 F 曰：紙種 J (28 ぺージ） 

. このときプリンタドライバ側の r 紙種 J は「パネル設 

> 定通り J にしてください。 












































































こ官製ハガ牛 J 

♦ 官製ノ Vガキに印刷するときは「紙衝を「封筒 • はびき」モー 
ドに設定してください。 



「スタート」一「設定」一「プ IJ ンタ」一 「 N 5 n ドライ 
バ」ちク1>ック^「プ〇パティ」^「給排紙」タブ画面 

♦ 往復ノ Vガキは中央に折り目び入っていなし順をご使用ください。 

•往復八ガキに印刷するとさは、アプ IJ ケーシヨンソフトで、 
200 X ] 48mm を指定し、プ U ンタドライバ側の用紙サイズ 
で「往復はびき (200 X 148mm)J を指定してください。ま 
た、プ IJ ンタには往復八ガキを横送りにセットしてくださし、 
但し、アプリケーシヨンソフトによっ口ま、プリンタドライバ側で 
往復はびきの用紙 （ 148 X 200mm) を作成する必要びあります。 

• 官製ノ Vガキに印刷する前に同じサイズの用紙で試し印刷し 
て、印刷位置などを確認してください。 
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2. 用紙の補給 


ミ!!長 印刷でさるのは普通紙の官製はびさです。印刷でさ 
ないはびさは似下のとおりです。 

• 私製はびき 

• 給はびきなどの厚いはびき 
• 年賀状やかもめ一るなどの再生紙のはびさ 
• 給入りはびさなど裏映り防止用の粉びついている 
はびさ 

•インクジエツトプリンタ専用のはびき 
•一度印刷したはびさ 
•表面加工されたはびき 
•表面に凹凸びあるはびき 


《はびきびマルチペーパフィーダか5送り込まれずに、紙詰 
まりになるときは、給紙□ールを清掃してください。 

こ 封筒 ) 

♦封筒に印刷するとさは、表面（宛名を印刷する面）を上に 
して、図の向さにセットします。 

裏面に印刷すると紙詰まりになる事びあります。 

く長形3号、長形4号のセット方向> く洋形1号のセット方向> 

















































•封筒に印刷するとさは「用紙サイズ」を「封筒一〇〇〇号 
く横置き>」に設定してください。（〇〇〇部分は使用する 
封筒のサイズを選んでください。） 



「スタート」一「設定」一「プ IJ ンタ」一「 N 5 n ドライ 
バ」ちク IJ ックー「プ□パティ」一「印刷書式」タブ画面 


似下のような封筒は使用しないでください。紙詰ま 
りや故障の原因になります。 

• 開封口にのりび付いている封筒 

•窓付き、留め金付き、ファスナー付きなどの封筒 

•道押し、エンボスなどの表面加工された封筒 

•大きく反った封筒 

•二重（内張りびある）封筒 

V _ J 
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2. 用紙の補給 


^フイニッシャ装置をご使用の場合は、封筒横置きでの 
、ソ 印刷はできません。似下の手順でフイニッシャ装置を 
取り外してか5フェイスアップ排紙トレイで印刷して 
<ださい。 

① フイニッシャ装置をプリンタから切り離し、プリン 
夕にフェイスアップ排紙トレイを取り付けます。 

② プリンタの電源スイッチを OFF にし、フイニッシャ 
装置の電源コードを抜いてから、プリンタの電源ス 
イッチを ON にします。 

③ プリンタドライバの r 環境設定 J タブ画面で、「フイ 
ニッシャ装置 J を削除します。 



V_ y 



















































































c 長尺紙 J 

♦使用でさる長尺紙は最大297 X 900mm で、厚さ目4〜 
1己 7g/m2 です。 

•裁断び直角でなかったり、裁断面にバ IJ びある用紙は使用 
でさません。 

• アプリケーションソフトび、ご使用になる長尺紙の用紙サイズ 
(任意の用紙サイズ)を設定でさない場合は、長尺紙の印刷はでさ 
ません。また、アプ IJ ケーションソフトによっては任意の用紙 
サイズび設定でさてち正しく印刷でさない場合びあります。 

• 長尺紙の印刷は大量のデータを処理するため、プ IJ ンタの 
標準メモ IJ (64MB) では不足になり、印刷び極端に遅く 
なったり、印刷でさない場合びあります。 

プ IJ ンタドライノ（の書式の選択で画面プレビュー優先 プ 
IJ ンタドライバマニュアル （16 ぺージ） に設定すると改善 
される場合びあります。前記設定の変更でち改善されない場 
合は、メモ IJ を追加すると改善される場合びあります。 

♦長尺紙は用紙ズレび発生しやすいため、用紙端からの余白を十分(先端 
と左ちを1 0 mm な上、後端を日 0 mm な上)とって印刷してください。 

10mm 50mm 
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2. 用紙の補給 


•印字率び高い（ベタ部分び多い）画像を印刷するとトナー 
の供給び追いつかず、途中から印刷びかすれる事びありま 
す。このようなとさはベタ部分を網かけにしたり、色をう 
すくして印字率を低くして印刷してください。 

• 長尺紙の紙質や状態によって印刷画像の後端部分び擦れたよ 
うにちれる事びあります。このようなとさは、図の遮蔽板 
(黒）の下側に付着しているトナーを、きれいな乾いた巧ま 
たはティッシュペーパーでおさ取ってください。 



長 トナーびかない状態で印字率び高い画像を印刷する 
と印刷びかすれる事びあります。そのまま印刷を続 
けるとドラムび劣化し、ドラムセットを交換しない 
と画質び回復しなくなる事びあります。印字率び高 
い画像を連続して印刷するときは、新しいトナー 
セットに交換して印刷する事をおすすめします。 

















長尺紙の印刷手順 ) 

最初はわずかな斜め送りでち、用紙の後半になるほど大さく 
ずれて、紙詰まりになる事びあります。まっすぐに印刷する 
事に気をつけてIツ下の手順で印刷してください。 



7マルチぺーパフイータ 
を開けまず。 




2 補助トレイを引き出し 

Ov 〇 


3 底ホ反び上がっていると 
きは押し下げて□ック 
しまず。 
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2. 用紙の補給 



4印刷ずる面を上向きに 
して、長尺紙を1枚 


セツトしまず。 

が紙の先端びマルチぺーパ 
ホイント フィーダの壁に水平に当 
たるように注意してくだ 


さし、。 

V_ 



5左ちの用紙ガイドび長 
尺紙にピッタリと当た 
る位置に調整しまず。 



6 セツトレバーを左に巧 
して底ホ反の□ックを解 
除し長尺紙を固定しま 
ず。 


複数枚印刷するときは、手順2〜5を繰り返して、1 
枚ずつ印刷してください。複数枚の長尺紙をまとめて 
セツトする事はできません。 










































r ^ プリンタドライバで、セットした用紙ヴイズと紙種を 

ホイント _ 

設定し、給紙口を MPF にして印刷してください。 

V 



「スタート」一「設定」一「プ IJ ンタ」一 「 N 5 n ドライ 
バ」ちク|少ック^「プロパティ」^「給排紙」タブ画面 


2. 用紙の補給 
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3 -排紙□の切り替え 


〔3.1フェイスダウン排紙（メイン排紙部） ) 

印刷された面を下向きにし 
て、プリンタの上に排紙され 
永9 〇 

普通紙を使用ずる通常の巧 
刷はこの方法で印刷してく 
ださい。 



印刷した用紙のカールび 
気になるときは、フェイス 
アップ排紙で印刷すると 

改善する事びあります。 

\___ J 


〔 3.2 フェイスアップ排紙（アッパー排紙部 ） J 

巧刷された面を上向をにし 
て、プリンタ左側面か5排紙 
されます。 

厚紙、八ガキ、ラベル紙、 
OHP フイルム、封筒などの 
特殊紙を使用ずるときはこ 
の方法で印刷してくださし、。 



因特に OHP フイルムをフェイスダウンで印刷しないで 

ホィノト ください。 

カールにより OHP フイルムび浮き上びり、投影できな 
くなる事びあります。 

V_ J 



アッパー排紙トレイを 
フェイスアップ排紙 □ 
両側の突起部に、引つ 
かけるようにして取り 
付けます。 



2 大をいサイズの用紙を 
使用ずるときは、補助 
トレイを引を出しまず。 












































3-3 排紙□の指定方法 


3.排紙口の切り替え 


プ IJ ンタドライバの給排紙画面の「排紙位置」で指定します。 



「スタート」一「設赴 一「プ IJ ンタ」一「 N 5 n ドラ 
イノりちク IJ ックー「プ□パティ」一「給排紙」タブ画 
面 
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4 •紙詰まりの処置 


こ 4.1 紙詰ま0の場所と枚数） 

表示パネルに紙詰まりび発生した場所と、プ U ンタ内に残つ 
ている紙の枚数を次のよラに表示します。 


(表示例) 


カミツ、、マ IJ 3 マイ 

目 I - 


プ IJ ンタ内に残っている紙の枚数 
] 〜99枚、 

??(枚数不明） 


^紙詰まりび発生した場所の記号 
A 〜 P 爆大16が斤） 


場所記号 

紙詰まりび発生した場所 

A 

マルチペーパフィーダ給紙部 

B 

] 段目カセット給紙部（本体） 

C 

2段目カセット給紙部（拡張ペーパフィーダ） 

D 

3段目カセット給紙部（拡張ペーパフィーダ） 

E 

4段目カセット給紙部（拡張ペーパフィーダ） 

F 

5段目カセット給紙部（拡張ペーパフィーダ） 

G 

給紙ガイド部（拡張ペーパフィーダ） 

H 

給紙ガイド部（本体ライトカバー） 

1 

用紙搬送部^定着部 

J 

排紙ターンガイド部（両面印刷中） 

K 

両面印刷ユニット内部 

L 

大容量給紙装置内部 

大容量給紙装置1こ同捆の取 
扱説明書をご覧ください。 

M 

大容量給紙装置連結部 

N 

フィニツシャ連結部 

フイこッシャに同捆の取 
扱説明書をご覧ください。 

0 

アツノ V ° —トレイ 

P 

□アトレイ 



用紙び詰まった場所 （A 〜 P) と枚数を確認し、Iソ降の方法で 
全ての用紙を取り除いてください。 


紙詰まり処置繳こ印刷された用紙は、表面や裏面に巧 
れび付着することびあります。数枚印刷するとミちれは 
消えます。特に定着ユニットに詰まった用紙を排紙口 
側か5引き抜くと、巧れびひどくなりますのでご注意 
、ください。 Dg ^(44 ページ手順巧 _ ノ 

ミ!! プリンタ内に詰まっている全ての用紙を取り除いてから 
フ□ントカバーを閉めてください。場所によってはプリ 
ンタ内部に用紙をきき込んで取れなくなる恐れびありま 
す。用紙び取り除けなくなってしまったときは、プリンタ 
の電源スイッチを切り、カシオテクノ •コールセンター 
、 豚 (88 ぺージ) にご連絡ください。 J 





























































































〔 4.2 マルチぺーパフイーダの紙詰まり(カミツマリ A )) 


( 表示例） 


カミツ、、マ IJ 

八 

1 マイ 

A 

J 



I マルチぺーパフイータ 
に詰まっている用紙を 
取り除をまず。 

屏；用紙び奥まで入って取りに 
<いとさはプリンタ内部か 
5取り除いてください。 

4.5 プリンタ本体の 
紙詰まり （42 ぺージ ） J 



2 残りの用紙をセットし 
直しまず。 

陪 2.4 マルチペーパ 
フィーダ ( MPF ) か5の 
給紙に7ページ） 


^揉紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、 
フ□ントカバーを開閉ずると解除します。 


詰まった用紙び見つからないとさは、次へ進んでください。 


4. 紙詰まりの処置 


〔4.3給紙ガイド内の紙詰まり(カミツマリ G ， H )) 


( 表示例） 


カミツ、、マ IJ 

1 1 

1 マイ 

H 

J 


給紙ガイド内に詰まっている用紙を取り除さます。 

図の表示例（力^ツマ IJH ) は本体ち側面の給紙ガイド内に 
用紙び詰まっている事を表示しています。 


7本体ち側面の給紙ガイ 
ド（ライトカバー）を開 
けまず。 


2 詰まっている用紙を取 
り除き、給紙ガイド（ラ 
イトカバー ） を確実に 
閉めまず。 

な詰まっている用紙び破れ 
て、プリンタ内部に残5 
ないように注意して引き 
出して < ださい。 



巧 





























オプシヨンの拡張ペーパフィーダの給紙ガイド内に詰まって 
いるときは、力^ジマ IJG と表示されます。 


3 オプションの拡張ぺ一 
パフィーダち側面の給 
紙ガイド部を開け、詰 
まっている用紙を取り 
除き、給紙ガイドを閉 
めまず。 


皆紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、 
フ□ントカバーを開閉ずると解除しまず。_ 

詰まった用紙び見つからないとさは、次へ進んでください。 
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4. 紙詰まりの処置 


〔4.4カセツト内の紙詰まり(カミグマリ B ， じ D ， 巳 F )) 


(表示例） 


カミツ、、マ IJ 

1 マイ 

D 

J 


ペーパカセット内に詰まっている用紙を取り除さます。 

図の表示例（力^ツマ IJ 目）は本体標準のカセット内に用紙 
び詰まっている事を表示しています。オプションの拡張ペー 
パフィーダご使用のとき（上段から順に力^ツマ IJC 、 D 、 E 、 
F ) も同様にカセツト内に詰まった紙を取り除いてください。 


7本体ち側面の給紙ガイ 
ド（ライトカバー）を開 
けまず。 




















2 詰まっている用紙を取 
り除き、給紙ガイド（ラ 
イトカバー ） を確実に 
閉めまず。 

皆詰まっている用紙び破れ 
て、プリンタ内部に残5 
ないように注意して引き 
出して < ださい。 


3 オプションの拡張ぺ一 
パフィーダち側面の給 
紙ガイド部を開け、詰 
まっている用紙を取り 
除き、給紙ガイドを閉 
めまず。 
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4. 紙詰まりの処置 



4カセツトをゆっくり引 
き出し、詰まっている 
用紙(シワになっている 
用紙)を取り除きまず。 


因詰まっている用紙び破れ 
て、プリンタ内部に残5 
ないように注意して引き 
出して < ださい。 



5残りの用紙をセットし 
直し、底板を押し下げ 
てカチッと固定し、力 
セツトを奥までゆつく 
りと差し込みまず。 

豚 2.2 ぺーパカセット 
からの給紙に2ぺージ） 


が紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、 

ポイント 

フ□ントカバーを開閉ずると解除します。 


詰まった用紙び見つからないとさは、次へ進んでください。 






















































〔4.5 プリンタ本体の紙詰まり（カミジマ ) 


(表示例) 


カミツ、、マ IJ 

1 

3マイ 

1 



プ IJ ンタ本体の用紙搬送部から定着部に詰まっている用紙を 
取り除さます。 



排紙□に途中まで印刷して止 
まっている用紙は、無理に引き 
抜かないでください。定着ユ 
ニットにはさまっていると思わ 
れるときは、似下の手順に従つ 
て取り除いてください。 



7 フ□ント カバーを 開け 

Ov 2^ 〇 


が印刷中はフ□ントカバー 

ボイソト _ 

を開けないで<ださい。 
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4. 紙詰まりの処置 



2 □ック レバーを 解除 
(左）側に倒しまず。 



3 シてル解除ボタン（ち 
側の取っ手）を押しな 
び5ゆっくり持ち上げ 

永9 〇 























































































4 ) シェルをいっぱいに止 
まるまで開けまず。 


_ A ミ主意_ 

〇 開けたシェルに手を触れ 
ると、シェルび閉じて手 
などをはさまれ、けびを 

する恐れびあります。 

\_ J 



5 乾写ベルト上の用紙を 
ベルトに沿ってまつず 
ぐ引き抜きまず。 


用紙を上や手師こ引き抜かないでください。部品び 
外れたり、用紙び破れて取れなくなるなど故障の原 
因になることびありまず。 

転写ベルトに張り付いている用紙を先のとびった物 
ではびさないでください。転写ベルトの傷によって 
は交換びお要になる場合びあります。 
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4. 紙詰まりの処置 



6 定着クリーナを取り外 
し、内部に用紙び卷き 
付いていないか確認し 
てけら 、定着クリーナ 
を元に戻します。 

定着ユニットの内部に 
用紙び巻き付いている 
ときは、咳 ^「4.8定着ユ 
ニット内部の紙詰まり」 
(48 ぺージ) を参照して 
詰まつた用紙を取り除 
いて < ださい。 



7 定着ユニットの解除レ 
バーを矢巧の向きにま 
わして、用紙をはさん 
でいる力を解除しまず。 




























8 定着ユニットにはさ 
まっている用紙を、矢印 
の向をに引き抜をまず。 

排紙□側に引き抜かない 
でください。排紙□側に引 
き巧くと、印雨隔開後の用 
紙の表面や裏面にミちれび 
付着することびあります。 



9 用紙び定着ユニットの 
奥に入って取れないと 
きは、 「4.8定着ユニッ 
卜内部の紙詰まり J (48 
ページ） を参照して詰 
まった用紙を取り除い 


て < ださい。 



10 定着ユニットの解除レ 
バーを元の位置（□ッ 
ク側）にまわしまず。 
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4. 紙詰まりの処置 



シェル側か5用紙び下 
びっているとさは引さ 
抜きます。 


図の排紙カバーを開け 
て、用紙び詰まってい 
るときは取り除き、排 
紙カバーを閉めまず。 



13 両面印刷ユニットの入 
り□に入りかけて止 
まっている用紙を引き 
抜きます。 

(カミジマリ J のみ） 












































14 シェルをゆっくり閉め、 
両手で押してカチッと 
□ックしまず。 


_ A 注意_ 

〇 シェルを閉めるとをは、 
周囲の人の手や物をはさ 
まないよう十分ごミち意く 
ださい。 

V_ J 



15 □ック レバーを □ック 
側（上向き）に起こして 
□ックしまず。 


4. 紙詰まりの処置 



16 フ□ント カバーを 閉め 
永 9 〇 


な紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、 
フ□ント カバーを 開閉すると解除しまず。_ ノ 

詰まった用紙び見つからないとさは、次へ進んでください。 
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^4.6 両面印刷ユニット入り□の紙詰まり(カミツマリ J ) の特例 ) 

A 己サイズ等のルさな用紙に両面印刷しているとさに、両面印刷 
ユニットの入り口付近に詰まっている用紙び取り除けなし場合び 
あります。このようなとさは、プ U ンタの左側面から両面印刷ユ 
ニットを取り外して、詰まっている用紙を取り除いてください。 



7 プリンタの電源スイッ 
チを OFF にし、両面巧 
刷ユニット装着口を開 
けまず。 

2 図のネジ2本をゆるめ 
永 9 〇 


3 両面印刷ユニットを少 
し引き出し、入り□付 
近に詰まっている用紙 
を取り除きまず。 


《逆の手順で両面印刷ユニットを取り付けます。詳しくは 己3 
両面印刷ユニットの取り付け (54 ページ) を参照してください。 


4. 紙詰まりの処置 


〔4.7両面印刷ユニツトの紙詰まり（カミツマリ K )) 


(表示例) 


カミツ、、マ IJ 

1/ 

2 マイ 

K 



両面印刷ユニットの内部に詰まっている用紙を取り除さます。 




7 本体ち側面の給紙ガイ 
ド部（ライトカバー）を 
開けまず。 

な給紙ガイドに紙びひっか 
かって開かないとさは、 
両面印刷ユニットを取り 
外すと開きます。 

「4.6両面印刷ユニット 

入り□の紙詰まり（カミジマ 
J ) の特例 J (本ぺージ左面）/ 

S 両面印刷ユニットを水 
平にゆっくり引き出し 
ふ 9 〇 


引さ出した状態で両面印刷ユニットの上から力を加 
えないでください。無理な力を加えると故障の原因 
になる事びあります。 




































3 図の紙送りダイヤルを 
を回りに回して、詰 
まった用紙を送り出し 

永9 〇 



4紙送りダイヤルを回し 
ても用紙び送り出され 
ないとさは、図のフタ 
を開けまず。 
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4. 紙詰まりの処置 



6 


両面印刷ユニットのフ 
夕を閉め、奥に突き当 
たるまで水平にゆつく 
り差し込みまず。 



7給紙ガイド（ライトカ 
バー）を確実に閉めま 
ず。 


好紙詰まりのエラーは、詰まった用紙を取り除いた後、 
フ□ントカバーを開閉すると解除します。_ 

オプシヨンの給紙装置や排紙装置をご使用のとさは、オプ 
シヨン装置の取扱説明書をご覧いたださ、内部に詰まってい 
る用紙を取り除いてください。 


3詰まった用紙を取り除いてもエラーび解除されない場 
合は、プリンタ内にまだ用紙び残っている可能性びあ 
ります。再度、 「4.2 J 項か5確認し、どうしても見つ 
からない場合は、カシオテクノ•コールセンター 
(88 ページ） にご連絡ください。 



























4. 紙詰まりの処置 


Q 4.8 定着ユニット内部の紙詰まり ） 


定着ユニットの奥に用紙び詰まって取り除けないときは、 
下の手順で定着ユニットを取り外して用紙を取り除さます。 



A ま局 

定着ユニッ トは高温に 
なっています。定着ユ 
ニットの脱着は、シェル 
を開けたまま定着ユニッ 
卜び冷えるのを（約15 
分程度）待ってから行 
なって<ださい。やけど 

の原因になります。 

\_ J 



定着ユニットを開けるとさは、 
図のようなボックスドライバを 
使用します。 

プ IJ ンタ設置時には、本体力 
セツト内部またはプリンタ本体 
上面のホルダに保管されていま 


す。 : 

ボックスドライバび無い場合は： 
マイナスのドライバでも代用で： 
をます。 4 S 



定着ユニット左ちの 
取っ手を持ち、左ちの 
取っ手に付いている 
□ック解除ボタンを巧 
しなび5定着ユニット 
を取りがしまず。 


定着ユニットの装着場所び狭いため、脱着の際に定 
着ユニットを周囲の部品にぶつけて破損しないよう 
ご注意ください。特に図のフラップ部分にひっかけ 
て破損しないようごを意ください。 



2ボックスドライバで定 
着 ユニッ トの カバーを 
固定しているネジ2本 
を 緩めまず。 


A 注局 

固定ネジや周囲の金属部品は特に高湿になっていま 
す。手を触れないようにごを意ください。やけどの原 
因になります。 

_ _ ^ 



































































3 つまみを持って、定着 
ユニットのカバーを開 
けまず。 


_ A ま局_ 

^固定ネジや周囲の金属部 
品は特に局温になってい 
ます。手を触れないよう 
にごを意ください。やけ 

どの原因になります。 

__ 



4 内部に詰まっている用 
紙を取り除きまず。 


A ま局 

を着のヒー ト□—ル(才 
レンジ色）は高温になつ 
ています。手を触れない 
ようにご注意ください。 
やけどの原因になりま 
す。 

V_ J 


4. 紙詰まりの処置 




定着 ユニッ トの カバー 
を閉め、ボックスドラ 
イバでネジ2本を締め 
て固定します。 

定着 ユニッ ト左ちの 
取っ手を持ってプリン 
夕に取り付けまず。 


な定着ユニットび確実に□ックされているか、取っ手を 
持ち上げて確認してください。_ 

定着ユニットの装着場所び狭いため、脱着の際に定 
着ユニットを周囲の部品にぶつけて破損しないよう 
ごを意ください。特に図のフラップ部分にぶつけて 
破損しないようごを意ください。 

V _ J 
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5 •オプションについて 


〔己 .1 オプションの紹介 ） 

《じ(下のオプションは N 5シ U —ズと N 5 n シリーズのど 
ちらのプ IJ ンタにち取り付けられます。 

•J 広張ペーパフィーダ プ U ンタの下に取り付ける事によ 

り、プ U ンタ本体のカセット給紙 
ち含み、最大日段までカセット給 
紙びできるようになります。 A 3 
ユニバーサルカセット付さです。 
N 5 -CPF 

64〜] 05 g / m 2 の普通紙用です。 

N 5- CPF-P (厚紙専用） 

106〜1 28 g / nn 2 の厚紙専用です。 

《 N 5 -CPF と N 5- CPF-P は、 N 5 n または N 5 n -P のど 
ちらのプ IJ ンタでち使用でさます。 

已 .2 拡張ぺーパフィーダの取り付け（已2ぺージ） 

•両面印刷ユニッ I - N 5 -RIS 

用紙の両面に印刷するための装 
置です。 




5.3 両面印刷ユニットの取り付け （54 ページ) 


• J 広張パラレル IF ボート… CP - PI 07 



プ IJ ンタに取り付ける事により、パラ 
レルインターフェイス （ IEEE 1284 規 
格双方向パラレル）をちラ1つ追加で 
さます。 


5.4 インターフェイスボードの取り付け （55 ぺージ) 


• LANI/F ボート- CP - NW 1 10 



プ IJ ンタに取り付ける事により、イー 
ヴネットに接続して、 LAN のプ U ンタ 
として共用できるようになります。 
対応プ□トコル: TCP / IP ， IPX / SPX , 
SNMP ， DHCP ， 目00 TP ， RARP ， 


HTTPD 


豚 5.4 インターフェイスボードの取り付け （55 ぺージ) 


•増設メモリモジュール 



プ IJ ンタのシステムメモ IJ を拡張でさます。 

64 M バイト . CP - SDR 64 M 

128 M ノ（イト ....... CP - SDR 128 M 


※市販の DIMM は使用でさません。必ずプ IJ ンタ専用の 
DIMM をご使用ください。 

己5増設メモリモジュールの取り付け （56 ぺージ） 














•プリンタケーブル 



パソコンとプ IJ ンタを接続する 
ケーブルです。パソコンごとに 
各種プ IJ ンタケーブルびありま 
す。詳しくはお買いホめの販売 
店にお問い合わせください。 


※本プ U ンタは ECP (Extended Capabilities Port) 
モードをサポートしていますび、 ECP で使用するとさ 


はカシオ CP-CA554 (DOS/V 機用）プ U ンタケーブ 


ルをご使用ください。また、パソコン側にち ECP モー 
ドをサポートしている必要びあります。 

《各社パソコンの純正プ IJ ンタケーブルをご使用になると 
きは、必ずケーブルとコネクタびシールドされているも 
のをご使用ください。シールドされていないちのをご使 
用すると電波障害の原因になる事びあります。 


•ハードディスクユニット —— CP-HDD 

印刷データをいったん八ード 
ディスクに登録する事により、 
部単位のコピー印刷をプリンタ 
側で行なえるよラになります。 
大量の部単位コピー印刷でち、 
ノ（ソコン側の負担になりません。 

豚 5.6 八ードディスクユニットの取り付け （58 ぺージ) 



5. オプションについて 


• N 5専用デスク- N 5 -DESK 


ち 




本プ IJ ンタを設置するための専 
用台です。 


回 J 広張ぺーパフィータを2 
台似上取り付けたときは、 
下記「}広張2段給紙ユ 
ニット J ( N 5- CPF 2 C ) を 
ご使用ください。 


• J 広張2段給紙ユニット 



拡張ぺーパフイータ2台とN5 
n 専用キャスターのセツトです。 

N 5- CPF 2 C 

64〜] 05g/nn 2 の普通紙用です。 

N 5- CPF 2 C-P (厚紙専用） 

106〜] 28g/m 2 の厚紙専用です。 


《 N5-CPF2C と N5-CPF2C-P は、N5 n または N5 n - 
P のどちらのプ IJ ンタでも使用でさます。 


•大容量給紙装置- N 5 -HCPF 



A4 サイズの普通紙（厚さ64〜 
104.7 g / m ^) を約3,000枚 
(64g/m 2 にて）給紙できるよう 
になります。 






















•フィニッシャ装置- N 5- FNS 《2002年秋発売予定 

プ U ンタのフェイスアップ排紙 
□に取り付けることにより、印 
刷された用紙にノ（ンチ穴空け (2 
穴）及びステイプル止め加工び 
でさるよラになります。（ステイ 
プル止めは A4、 レターサイズ 
30枚まで）また、印刷ジョブご 
とに用紙を左ちに振り分けて 
(オフセット）排紙でさるように 
なります。（振り分けは A4、 レ 
ターサイズで、ステイプル止め 
無しのとさに可能)。 

また、□アトレイには1，000枚 
までの大量容量排紙びでさるよ 
ラになります （A4、 レターサイ 
ズ、ステイプル止め無し）。 

※旧モデル（ N 5シリーズ）のプリンタに取り付ける為に 
は、ヴービスマンによるプリンタ本体の変更びお要で 
す。詳しくはお買い求めの販売店またはカシオテクノ- 
コールセンター豚 (88 ぺ ージ） にお問い合わせくださ 
し、。 
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5. オプションについて 

〔已 .2 拡張ぺーパフイーダの取り付け ） 

プリンタの下に取り付ける 
事により、プリンタ本体の力 
セツト給紙も含み、最大已段 
までカセツト給紙びできる 
よラになりまず。 A 3 ユニ 
バーサルカセツト付きでず。 


A 注思 _ 

9 プリンタを持ち上げるとさは、必ず4人な上で所定の 
位置を持ってください。詳しくは 付録 3. プリン 
夕を運ぶとき （97 ページ） を参照してください。 

V_ J 




拡張ぺーパフィーダを 
箱か5取り出し、設置 
ずる場所に置きまず。 



































0 f 2 台似上の}広張ペーパフイーダを取り付けるときは、 

ホィノト 似下の手順であ5かじめ拡張ペーパフイータ'同±を重 

ね合わせ、その上にプリンタ本体を乗せまず。 

V _ J 



2 拡張ぺーパフイーダ同 
±の四隅を合わせるよ 
うにして、水平に重ね 
合わせまず。 

が J 広張ペーパフイーダの突 
起と穴びかみ合って、}広 
張ペーパフイーダの間に 
隙間びできていない事を 
確認してください。 


《図の例は2台の拡張ペーパフイーダを重ね合わせた状態で 
すび、2台似上の}広張ぺーパフイーダを取り付けるときも 
同様に重ね合わせてください。最大4台まで重ねる事びで 
さます。 


5. オプションについて 


が漲ぺーパフイーダにプリンタを乗せる師こ、電源1 
スイッチをオフにし、電源コードやプリンタケーブ 
ルを抜いてください。 




3 プリンタを持ち上げて、 
拡張ペーパフイータの 
上に、四隅を合わせる 
よラにして水平に降ろ 
します。 


J 広張ペーパフイーダの突1 
起びプリンタの穴にはま 
り、プリンタとの間に隙 
間びできていない事を確 
認してください。 


4 プリンタドライバの 
「環境設定」タブ画面 
で、取り付けた台数分 
の r 給紙装置」を追加し 
永9 〇 


「スタートト「設定」イプ IJ ンタト 
に PEEDIAN 日 n 」 ちク U ックー「プ 
□パティ」イ環境設定」タブ画面 























































































こ已 . 3 両面印刷ユニットの取り付け ） 

両面印刷ユニットの取り付けは、プリンタの電源ス 
イッチをオフにしてから行なつてください。 


7 両面印刷ユニットを箱 
か5取り出し、輸送用 
テープや緩衝材を取り 
除きます。 


2 プリンタ左側面の両面 
印刷ユニット装着□の 
カバーを開け、図の向 
きに両面印刷ユニット 
を水平にゆっくり奥ま 
で差し込みます。 



両面印刷ユニットを下に傾けて差し込んだり、勢い 
よく差し込むと両面印刷ユニットの給紙ガイドび外 
れる恐れびあります。 

\- y 
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5. オプションについて 



図のネジ2本でプリン 
夕に固定しまず。 


両面印刷ユニット装着 
□のカバーを閉めまず。 



全般 I 共有 I ポ-卜 I 詳細設定 I 色の管理垣境設定 I トティ呪 I が’-シ’'3ン情幸民 I 


■ 巧あ印!刷ュこット 厂ユーヴを指定(の「 



巧巧を自動橫化(が j _装置おなオフちブイご.:’ 

未装着む） 

11 '' た追加！I 

削除 A I 


初期値に戻す 

OK I キホンセル I 迪用(さ） I W け 




-装置街な-; 

巧我メモリ (M) 信 4M 己 


5 プリンタドライバの 
「環境設定」タブ画面 
で、「両面巧刷ユニッ 
卜」を追加しまず。 


「スタートト「設定」イプ IJ ンタト 
「SPPEEDIA N 5 n 」 ちク U ックー 
「プ□パティト「環境設定」タブ画面 



























































•両面印刷するときはプ IJ ンタドライバの「レイアウト」夕 
ブ画面を開いて、両面印刷をチェックします。 



「スタート」一「設赴 一「プ IJ ンタ」一 
「 SPEEDIAN5n 」 ちク IJ ックー 
「プ□パティ」一「レイアウト」タブ画面 


因両面印刷に使用する用紙は、80〜10曰 g / m 2 (69 〜 
90 kg ) を推奨致します。それ m 外の薄い用紙を使用す 
ると紙詰まりび発生しやすくなります。 


5. オプションについて 


〔 5. 4インターフェイスボードの取り付け ） 

拡張パラレル I / F ボードまた 
は LANI / F ボードのいずれ 
か1枚のインターフェイス 
ボードを取り付ける事びで 
をまず。 

がインターフェイスボード 
の取り付けにはプラスの 
ドライバび怒要です。あ 
5かじめご用意ください。 



斗!!^ インターフェイスボードの取り付けは、プリンタの 
電源スイッチをオフにしてから行なつてください。 
インターフェイスボードのコネクタやにに手を触れ 
_ないでください。_ ノ 



プリンタ背面のシール 
ドカバー（金属板）を、 
ネジ （2 箇所）を外して 
取り外しまず。 



























































2 拡張パラレル l / F ボー 
ドまたは LANI / FtK - 
ドを拡張ス□ットのガ 
イドに合わせて差し込 
み、ネジ2本を手で回し 
て固定しまず。 


囚インターフェイスボード 
び、 } 広張ス□ットの奥の 
コネクタに接続するよう 
に確実に差し込んでくだ 

—さい。_ 


ポイント 


0 f J 広張パラレル I / F ボードの設定については下記を参照 
して < ださい。 

付録 6. 複数のインターフェイスを使用した際の運 
用について(101ページ） 

LANI / F ボードの設定については LANI / F ボードに同 


が 

ポイント 


個の取扱説明書を参照してください。 
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5. オプションについて 


こ己•己増設メモリモジュールの取り付け ） 



プリンタのシステムメモリ 
を拡張できまず。 


囚増設メモリモジュールの 
取り付けにはプラスのド 
ライバびお要です。あ5 
かじめご用意ください。 

V__ y 


ミ 増設メモリモジュールの取り付けは、プリンタの電 
源スイッチをオフにしてか5行なってください。 
増設メモリモジュールのコネクタやにに手を触れな 
いで < ださい。 



7 プリンタ背面のパネル 
(金属板）を、ネジ （8 箇 
所）をゆるめて取り外 
しまず。 

_ A を局 _ 

〇 パネル（金属板）を落と 
してけびをしないよラご 
ミち意ください。_ 








































2 増設メモリモジュール 
の空きソケットに、増 
設メモリの切り欠きび 
図の向さになるよラに 
奥までしっかり差し込 
みます。 


3 ソケット左ちの□ック 
レバーび 内側に倒れて 
増設メモリモジュール 
を確実に□ックしてい 
る事を確認しまず。 



が2ケ所のソケットの一方 
ポィント には標準の 64 M バイト 
のメモリび実装されてい 
ます。最大のメモリ容量 
(2 曰 6 M ノ（イト）にすると 
きは、標準のメモリを 
128 MB のメモリに交換 
して < ださい。 
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5. オプションについて 




「スタートト「設定」イプ IJ ンタト 
「SPPEEDIA N5n」 ちク U ックー 
「プ□パティ」^「環境設定」タブ画面 


4 パネル（金属板）をネジ 
8箇所で固定しまず。 


5 プリンタドライバの 
「環境設定」タブ画面 
で、メモリ追加後の r 搭 
載メモリ」を選択しま 
ず。 


プリンタ情報印刷（ステータスシート）を印刷して、メ 
モリび正しく追加されているか確認できまず。 

リファレンスマニュアル「設定値を確認ずる J 
(12 ぺージ） 






















































































5.6 J\- ドディスクユニットの取り付け 



印刷データをいったんノ V— 
ドディスクに登録ずる事に 
より、部単位のコピー印刷を 
プリンタ側で行なえるよう 
になりまず。大量の部単位コ 


ピー印刷でち、パソコン側の 


負担になりません。 


脅7 V — トァイ乂クユ—ット 
の取り付けにはプラスの 
ドライバびお要です。あ 
5かじめご用意ください。 


八ードディスクユニツトの取り付けは、プリンタの 
電源スイツチをオフにしてから行なつてください。 
八ードディスクユニツトのコネクタやにに手を触れ 
ないで < ださい。 

八ードディスクユニットは衝撃に弱いため、取り付 
けの際に落としたりしないようごを意ください。 
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5. オプションについて 



7 プリンタ背面のパネル 
(金属ホ反）を、ネジ （8 箇 
所）をゆるめて取り外 
しまず。 


_ A ま局_ 

〇 パネル（金属板）を落と 
してけびをしないよラご 
ミち意ください。 



2 ハードディスクユニッ 
卜の八ーネスを図のコ 
ネクタに差し込みまず。 



3 ハードディスクユニッ 
卜のフックを図の位置 
に引っ掛けまず。 










































4 ネジ 2 本で固定しまず。 


5 パネル（金属板）をネジ 
8箇所で固定しまず。 



「スタートト「設定」イプ IJ ンタト 
「SPPEEDIA N5n 」 ちク U ックー 
「プ□パティト「環境設定」タブ画面 


6 プリンタドライバの 
「環境設定」タブ画面 
で、「八ードディスク」 
を追加しまず。 
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5. オプションについて 


ポイント 

が 

ポイント 


新しいノ V — ドディスクを使用する前にフオーマットを 
行なってください。 

險 リファレンスマニュアル 「 HDD フ オーマット J 
(1 6ぺージ） 

セルフプリント（ステータスシート）を印刷して、 J \- 
ドディスクび正しく追加されているか確認できます。 

セットアップガイド「6.2セルフプリント（ス 
テータスシート）の印刷 J (28 ぺージ） 















































































5. オプションについて 



大容量給紙装置及びフィニッシャを取り付けられるプリンタ 
の構成は、下記の2種類です。それIソ外の構成では取り付け 
でさませんのでご注意ください。 


く 2段給紙の構成> 

フイニッシャ大容量給紙装置 



く 5段給紙の構成> 

フイニッシャ大容量給紙装置 



大容量給紙装置を取り付けるとさは、プ IJ ンタ連結部の高さ 
を合わせる為の高さ調整び必要になる場合びあります。 

大容量給紙装置の取り付けおよび高さ調整は、お買いホめの 
販売店または、カシオテクノ •コールセンターにご用命くだ 
さい。 (88 ページ） 有料にて受け承ります。 

大容量給紙装置及びフィニッシャの設置、用紙の補給、紙詰 
まりの処置方法などの詳しい説明は、大容量給紙装置及び 
フイニッシャに同捆の取扱説明書をご覧ください。 
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6. 困ったときの処置方法 


お困りの内容び次のどれに当てはまるか選んで該当するページをクリックしてください。 

どラしても解決しないとさは「お問い合わせ先」をク IJ ックして、それぞれのお問い合わせ先にご連絡ください。 
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6-1 表示パネルのメッセージと処置方法 


6. 困ったときの処置方法 


オペレータコール 


表示ノ ネルのメッセージ 

状態 

処置 

参照ページ 

アキュムレータマンパイ 

ア丰ュムレータ（ステイプルする用紙を溜め 
ておく場所）び満杯になりました。ステープ 
ルでさる用紙は30枚内です。 

限消 1 ボタンを押すとステイプルせずに印刷を 
再開します。 


エンシ '' ン ROM イシ'' ヨウ 
ヴーヒ '' スこレンラク 

プ IJ ンタの制御 R 0 M に異常が発生しまし 
た。 

「プ IJ ンタ制御ソフトウェア」のバージョン 
アップの途中でプリンタの電源を OFF した場 
合や、ノ（ージョンアップに失敗した場合等び 
考えられます。このような場合は、 1 取消 1 ボタ 
ンを押して、再度 r プ IJ ンタ制御ソフトウェア」 
のノ（ージョンアップを行なってください。 

再度ノ（ージョンアップを行なっても左記エラー 
び発生する場合は、プリンタをお買い求めの販 
売店またはカシオテクノ •コールセンターに 
お問い合わせください。 

88 

カセットヴイス'' カクこン 

CP F 12 3 4 日 HCP 

下段に表示されているペーパカセットに使用 
でさないサイズの用紙びセットされていま 
す。またはぺーパカセットのガイドが正しい 
位置にありません。 

注)下段には該当するペーパカセットの番号 
び表示されます。 

正しく用紙をセットして、ガイドを所定の位 
置にあわせてください。 

24 

力八'' 一オーフ 。ン 

カバーび開いています。 

■■■■ ；カバーの種類び表示されます。 

フ□ントカバー、ライトカバー、 HCPF カバー 
フィニッシャ八イシカバー 

表示されているカバーをさちんと閉めてから 
印刷を開始してください。 

注)カノ（ーオープン時にブヴーは鳴りません。 

セットアップ 
ガイド 

9 
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6. 困ったときの処置方法 


表示パネルのメッセージ 

状態 

処置 

参照ページ 

力 S シユカクこン 

♦♦♦♦♦ 

正しい種類谱通紙/ OHP ) の用紙びセットさ 
れていません。 

給紙□を表します。 

CPF、MPF 

正しい用紙をセットしてください。 

21 

カミツ、、マリ ▲マイ 

ABODEFGH 1 JKLMNOP 

紙詰まりび起こりました。 

:詰まっている用紙の枚数を表します。 
なお？？と表示されたら枚数不明状 
胃焉です。 

A 〜 P :設当する紙詰まりの場所が全て表示 
されます。 

詰まった用紙を取り除いてください。 

注)実際の紙詰まり枚数と表示枚数 [_ ま、一致 
しない事びあります 0 また、紙詰まりの 
場所はおおよその場所ですので、それ 
外の場所に用紙が詰まっている可能性も 
あります。 

38 

ステイプルツマ U 

ステイプラの針び詰まりました。 

ステイプラの針を取り除いてください。 

フイニツシヤ 
の 取扱説明書 

ステイプルカートリッジ 

S ソウチヤク 

ステイプルカート IJ ッジび装着されていませ 
ん。 

ステイプルカート IJ ッジを装着してくださ 
し、 1 取消 1 ボタンを押すと印刷を再開します。 


ステイプルホキユウ 

ステイプルがありません。 

ステイプ J レを補給してください。 

1 取消 1 ボタンを押すとステイプルせずに印刷を 
再開します。 


ステイプルセットマンパイ 

□アトレイ上のステイプルされた用紙が30 
部を越えました。 

□アトレイ上の用紙を取り除いてください。 


ダイヨウ U ヨウキユウシカクこン 

大容量給紙装置とプ IJ ンタび正しく連結され 
ていません。 

大容量給紙装置をプ IJ ンタに連結し直してく 
ださい。 

大容量給紙装置 
の取扱説明書 

ツウシンイシ'' ヨウ HCPF 

大容量給紙装置とプ IJ ンタの通信接続に異常 
び発生しました。 

プリンタの電源を切り、大容量給紙装置の電源 
コードと接続ケーブルを差し直してください。 

大容量給紙装置 
の取扱説明書 

前記の処置を行なってもエラーび再発するとさは、 
カシオテクノ*コールセンターにご連絡ください。 

88 
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6. 困ったときの処置方法 


表示パネルのメッセージ 

状態 

処置 

参照ページ 

テイチヤクク IJ ーナイシ'' ヨウ 

定着クリーナに異常び発生しました。 

定着ク IJ ーナをお買い求めの販売店または力 
シオてクノ•コールセンターにお問い合わせ 
<ださい。 

88 

テイチヤクク IJ ーナコウカン 

定着クリーナの寿命になりました。 

定着クリーナを交換してください。 1 取消 1 ボタ 
ンを押すと印刷を再開します。 

16 

テイチヤククリーナ S ソウチヤク 

定着クリーナび正し < 装着されていません。 

定着クリーナを正しく装着し直してください。 

17 

トナー コウカン KYCM 

トナーセットび寿命になりました。 

「 K 丫 CM 」 の部分は該当する色の文字が表示されます。 
K : ブラック丫:イエ□- C : シアン M : マゼンタ 

該当する色のトナーセツトを新しいちのと交 
換してください。 

12 

トナーコウカンシ''キ KYCM 

トナー残量が少ないため、画像が薄くなったり、画質が 
低下しやすい状態で印刷している事を示しています。 

「 KYCM 」 の部分は該当する色の文字が表示されます。 

K : ブラック丫：イエ□- C : シアン M : マゼンタ 

「トナーコウカンヨコク」び表示されたとさ 
に 1 取消 1 ボタンを押すとこの表示になります。 
該当する色の新しいトナーセツトをご準備く 
ださい。 

12 

トナーコウカンヨコク KYCM 

トナーセットの寿命び近くなりました。 

「 KYCM 」 の部分は該当する色の文字が表示されます。 
K : ブラック丫:イエ□- C : シアン M : マゼンタ 

該当する色の新しいトナーセツトをご準備く 
ださい。 1 取消 1 ボタンを押すと印刷を再開しま 
す。 

12 

トナート、' ラムカクこン KYCM 

トナーセットまたはドラムセットび取り付け 
られていません。もしくは正しく取り付けら 
れていません。 

「 KYCM 」 の部分は該当する色の文字が表示されます。 
K : ブラック丫:イエ□- C : シアン M : マゼンタ 

トナーセツトまたはドラムセツトを正しく取 
り付けてください。 

9 

12 

トナー フテキコ'' ウ KYCM 

取り付けられているトナーセットは本プ IJ ン 
夕用ではありません。 

「 KYCM 」 の部分は該当する色の文字び表示されます。 
K : ブラック丫:イエ□- C : シアン M : マゼンタ 

本プ IJ ンタ用のトナーセツトを使用してくだ 
さい。 
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6. 困ったときの処置方法 


表示パネルのメッセージ 

状態 

処置 

参照ページ 

卜 '' ラムイシ'' ヨウ KYCM 

ドラムセットに異常び発生しました。 

「 KYCM 」 の部分は談当する色の文字が表示されます。 
K : ブラック丫:イエ□- C : シアン M : マゼンタ 

ドラムセツトをお買い求めの販売店または力 
シオてクノ•コールセンターにお問い合わせ 
<ださい。 

88 

卜 '' ラムコウカン KYCM 

ドラムセットの寿命になりました。 

「 KYCM 」 の部分は該当する色の文字が表示されます。 
K : ブラック丫:イエ□- C : シアン M : マゼンタ 

該当する色のドラムセツトを新しいドラム 
セツトと交換してください。 1 取消 1 ボタンを押 
すと印刷を再開します。 

9 

卜 '' ラムフテキコ'' ウ KYCM 

取り付けられているドラムセットは、本プ IJ 
ンタ用ではありません。 

「 KYCM 」 の部分は該当する色の文字が表示されます。 
K : ブラック Y : イエ□- C : シアン M : マゼンタ 

本プ IJ ンタ用のドラムセツトを使用してくだ 
さい。 


トレイキ U カエイジヨウ 

フェイスダウン排紙(メイン排紙部）とフェイ 
スアップ排紙(フェイスアップトレイ）の切り 
替えに異常び発生しました。 

排紙カノ（一付近に紙詰まりの用紙が残ってい 
るか確認してください。用紙び残っている場 
合取り除いてください。用紙び残っていない 
場合、お買い求めの販売店またはカシオテク 
ノ.コールセンターにお問い合わせくださ 
い。 

38 

88 

トレイク□ーズ 

アッパー排紙トレイび閉じられています。 

アツパー排紙トレイを開けてください。 

36 

八イシ3ウシ7ン八°イ 
メイン □ア 

下段に表示されている排紙□び用紙でいっぱ 
いになりました。 

注)下段には該当する排紙□び全て表示され 
ます。 

メイン：フェイスダウン排紙□(プリンタ上部） 

□ア：フィニッシャ下段 

表示されている排紙□の用紙を取り除いてく 
ださい。 

36 
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6. 困ったときの処置方法 


表を\パネルのメッセージ 

状態 

処置 

参照ページ 

パンチダスト目 0 X ナシ 

パンチダストボックスび装着されていませ 
ん。 

パンチダストボックスを装着してください。 


パンチダスト目 0 X 

7ンパイ 

パンチダストボックスび満杯です。 

パンチダストボックスのゴ^を捨ててくださ 
し、 1 取消 1 ボタンを押すと印刷を再開します。 


メンテナンスシテクタ'' サイ 
ヴーヒ '' スこレンラク 

定期交換部品の交換が必要です。 

お買い求めの販売店またはカシオテクノ- 
コールセンターにご連絡ください。 

88 

メンテナンスシ''キ 
ヴーヒ '' スニレンラク 

定期交換部品の交換時期びさました。 

早めにお買い求めの販売店またはカシオテク 
ノ-コールセンターにご連絡ください。 1 取消 1 
ボタンを押すと、一時的に表示は消えます。 

88 

メンテナンス3コク 

定期交換部品の交換時期に近づさました。 

お買い求めの販売店またはカシオテクノ- 
コールセンターにご連絡ください。 1 取消 1 ボタ 
ンを押すと印刷を再開します。 

86 

88 

3ウシカセットナシ 

CP F 12 3 4 己 

下段に表示されているペーパカセットびプリ 
ンタに取り付けられていません。 

注)下段には該当するペーパカセットの番号 
び全て表示されます。 

ペーパカセットを、プ U ンタの奥まで確実に 
取り付けてください。 

23 

3ウシホキユウ 

女 《 

用紙びなくなりました。 

★★:給紙□を表します。 

CPF ]、 CPF 2、 CPF 3、 CPF 4、 

CPF 己、 MPF 、 HCPF 、 ジドウ 
※※：用紙サイズを表します。 

各給紙部に用紙を補給してください。 

22 

27 
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警告ェラー 


6. 困ったときの処置方法 


表示パネルのメッセージ 

状態 

処置 

参照ページ 

LAN ホ、、 ー ト、、イシ、、ョウ 

ホ、' ート '' カクこン 

LAN ボードび正しく装着でさていない、ある 
いは、 LAN ボードに異常が発生しました。 

電源切断した後、ボードが奥まで正し<差し 
込まれているか確認してください。ボードを 
正しく装着して、ちう一度電源を入れ直して 
ください。それでを左記メッセージび表示さ 
れている場合は、 LAN ボードを交換してくだ 
さい。 

己己 

セッテイナイ3ウイシ'' ョウ 

セッテイショキカラシテクタ'' サイ 

プ IJ ンタの制御プ□グラムをバージョンアツ 
プしたときなど、設定メモ U ( EEPROM ) の 
初期化び必要な事を示しています。 

限消 1 ボタンを押して、エラーをス丰ップして 
から設定メモ IJ を初期化してください。 

リファレンス 

マニュアル 

16 

八ート '' テ'' ィスク 

カキコ S ェラー 

八ードディスクにデータを書さ込む事びでさ 
ません。 

1 取消 1 ボタンを押して、エラーをス丰ップして 
ください。もう一度データを送り直してくだ 
さい。 


八ート '' テ'' ィスク 

テ'' 一タ イシ'' ョウ 

八ードディスクに書さ込まれているデータ 
ファイルに自動復旧不可能な異常箇所があり 
ました。 

限消 1 ボタンを押して、エラーをス丰ップして 
ください。異常箇所を削除します。 


八ート '' テ'' ィスク 

フ オー マットイシ'' ョウ 

八ードディスクに書さ込まれているデータ 
ファイルに自動復旧不可能な異常箇所びあり 
ました。 

1 取消 1 ボタンを押して、エラーをス丰ップして 
<ださい。八ードディスクのフォーマットを 
実行してください。 

リファレンス 

マニュアル 

16 

八ート '' テ'' ィスク 

S ソウチヤク 

八ードディスクび装着されていません。 

1 取消 1 ボタンを押して、エラーを解除してくだ 
さい。八ードディスクを取り付けてください。 

己8 

八ート '' テ'' ィスク 

3ウリョウフソク 

A - ドディスクに空さ容量びありません。 

取消ボタンを押して、エラーをス丰ップして 
ください。不要なデータを削除してください。 

— 

八ート '' テ'' ィスク 

3 S 夕'' シェラー 

八ードディスクからデータを読み込む事がで 
さません。 

1 取消 1 ボタンを押して、エラーをス丰ップして 
<ださい。 

— 
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6. 困ったときの処置方法 


表示パネルのメッセージ 

状態 

処置 

参照ページ 

メモ IJ オー八'' 一 

メモリカ'' 夕 U 7 セン 

メモ IJ 容量不足で印刷がでさません。 

1 取消 1 ボタンを押して、エラーを解除してく 
ださい。別売の増設メモ IJ モジュールを取り 
付けて、全体のメモ IJ 容量を増やしてくださ 
し^。または解像度を下げて印刷してくださ 
い。 

56 

3ウシコウカン 

印刷しようとしたサイズの用紙びプ IJ ンタに 

表示されている給紙□に、表示されているヴ 

21 

★★★★★ 《《《《 

セツトされていません。 

イズの用紙を入れ、政消 1 ボタンを押してくだ 
さい。用紙を交換せずに 1 取消 1 ボタンを押す 



★★:給紙□を表します。 

CPF 1、 CPF 2、 CPF 3、 CPF 4、 CPF 5、 
ジドウ、 MPF、HCPF 
※※：用紙サイズを表します。 

と、現在セットされている用紙に印刷しま 
す。 

27 


エラーメッセージ 


表示ノ ネルのメッセージ 

状態 

処置 

参照ページ 

ヴーヒ''スこレンラク！！ 

XXX 

プリンタの修理び必要です。 

XXX には3おの数字が表示されます。 

—度電源を OFF にし、数分後に電源を ON にし 
ます。再度表示されたとさは、 XXX 部分の 
表示部を書き写して電源を OFF にし、お買い 
上げの販売店またはカシオテクノ-コールセ 
ンターにご連絡ください。 

88 

テ'' ンケ '' ンヲキッテクタ'' サイ 

XXX 

プリンタ内部にエラーが発生しました。 

XXX には3おの数字び表示されます。 

電源を再投入すると復旧します。再度表示さ 
れたとさは、 XXX 部分の表示部を書さ写し 
て電源を OFF にし、お買い上げの販売店また 
はカシオテクノ*コールセンターにご連絡く 
ださい。 

88 


68 





















6.2 電源のトラブル 


6. 困ったときの処置方法 


現象 

確認 

処置 

プリンタの電源が入らない 

電源コードが抜けていませんか？ 

プ IJ ンタのインレツト側とコンセント側に電源コードを 
確実に差し込んでください。 

コンセントに電源は来ていますか？ 

ほかの電気製品をコンセントに差し込んで、動作するか 
確認してください。 

コンセントの電圧 （100 V 、] 己 A ) は正しし^ 
ですか？ 

コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用してく 
ださい。他の電子機器(パソコン等)のサービスコンセン 
卜は接続しないでください。 

ブレーカーび動作してしまう 

ブレーカーの定格は十分ですか？ 

本プリンタの最大消費電力は] 200 W 
(12 A ) です。 

ブレーカーの定格び十分でを、ブレーカーび動作すると 
きは、他の機器(パソコン、ファクシミ IJ 等)を他のコン 
セントに差し替えるか、本プ IJ ンタ用の別配線をご用意 
ください。 
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6-3 印刷でをない 


6. 困ったときの処置方法 


原因（確認） 

処置 

参照ページ 

プ IJ ンタケーブルが抜けていませんか？ 

プ IJ ンタケーブルのパソコン側とプ IJ ンタ側を確実に差し込んでくださ 
い。 

セットアップ 
ガイド30 

オンラインランプび消なしていませんか？ 

オンラインボタンを押して、オンラインランプを点なさせてください。 

— 

プ IJ ンタとパソコンの間にプ IJ ンタ切り誓 
え機や変換アダプタ類を使用していません 
か？ 

プ IJ ンタ切り替え機、プ IJ ンタバッファ、延長ケーブル、各種変換アダプ 
夕の種類によっては、正しく動作しない場合びあります。パソコンとプ U 
ンタを直接つないで印刷してみてください。 

— 

プ IJ ンタケーブルはノ コンやプ IJ ンタの 

仕様に合っていますか？ 

IEEE 1 284規格のプ IJ ンタケーブルをご使用ください。弊社オプション品の 
プ IJ ンタケー刀レ CP - CA 己己 4( D 0 S / V パソコン用)のご使用を推奨します。 

— 

プ IJ ンタのステータスシート（セルフプ U 
ント）は印刷できますか？ 

印刷でさるとさは、パソコン側に問題びあると考えられます。接続状態や 
プ IJ ンタドライバの設定、コンピュータの設定などを確認してください。 

— 

他のパソコンから印刷でさますか？ 

ネットワークで共有している他のパソコンから印刷でさるとさは、パソコ 
ン側に問題びあると考えられます。接続状態やプ IJ ンタドライバの設定、 
コンピュータの設定などを確認してください。他のコンピュータからも印 
刷でさない場合は、ネットワークに問題びあると考えられます。ネット 
ワーク管理者にご相談の上、 LAN ボードのマニュアルを参照して設定を確 
認してください。 

LAN ボード 
(オプション） 
マニュアル 

プ IJ ンタびエラーメッセージを表示してい 
ませんか？ 

[6.1 表示パネルのメッセージと処置法」を参照して、処置してください。 

62 

本プリンタを「通常使うプ IJ ンタ」に設定し 
てみて < ださい。 

アプ IJ ケーションソフトによっては、通常使うプ IJ ンタから印刷される場 
合びあります。 

— 

EP 刷の内容を減らしたり、解像度をさげて 
してみて < ださい。 

印刷の内容や解像度によってはパソコンやプ IJ ンタのメモリす足等によっ 
て極端に時間びかかったり、印刷でさない場合びあります。 

— 
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6.4 紙詰まりのトラブル 


6. 困ったときの処置方法 


症状 

原因（確認） 

処置 

参照ページ 

斜めに印刷されて紙詰 
まりになる 

マルチペーパフイーダまたはペーパカセットの 
用紙ガイドび正しくセットされていますか？ 

マルチペーパフイーダまたはペーパカセットの 
用紙ガイドを、用紙に軽く当たる位置にセット 
し直してください。 

24 

27 

カセットの底板を押し下げずに本体に差し込ん 
でいませんか？ 

カセットの底板を押し下げてから本体にゆっく 
り差し込んでください。 

22 

用紙びシワになって紙 
詰まりになる 

用紙の規格は合っていますか？セットされてい 
る用紙に波打ちや折り目などがありませんか？ 

不適切な用紙を取り除いてください。社推奨 
紙のご使用をおすすめします。 

92 

全面べ夕印刷をしていませんか？ 

用紙送りち向に巧して先端部分の余白を大さく 
してください。 

79 

用紙び重なって印刷さ 
れて紙詰まりになる 

用紙の継ぎ足しをしていませんか？ 

継ぎ足した用紙を取り除いてください。 

— 

種類の違う用紙をセットしていませんか？ 

種類の違う用紙を取り除いてください。 

— 

裁断面のバ IJ 、 ラベル紙の粘着材、用紙の静電 
気などで、用紙同±び付着していませんか？ 

用紙をさばいてからセットしてください。用紙 
同±の付着びひどいとさはマルチペーパフイー 
ダから]枚づつ印刷してみてください。 

28 

用紙び給紙されずに紙 
詰まりになる 

給紙びス IJ ップしています。 

給紙□の用紙を裏表逆にしてみてください。 

— 

給紙□ールに巧れ（紙粉など）び付着していま 
す。 （ MPF 給紙の場合のみ） 

給紙□ールの巧れを、水を含ませて固く絞った 
布で拭さ取ってください。 

83 

用紙をセットしすぎていませんか？ 

横ガイドに貼ってあるラベルの「▼」マークより 
下 ( MPF の場合は横ガイド内側の突起より下)に 
なるように、入れすざた用紙を取り除いてくだ 
さい。 

— 
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6. 困ったときの処置方法 


がページプリンタで快適な印刷を行なうためには、用紙の選定び重要です。お手持ちのコピー用紙をご使用になる前におず 
ホィノト DgM づ録2•用紙について （92 ページ） をご覧ください。 

好用紙のサイズや厚さび規格内でも紙質等により紙詰まりびを発したり、画質び低下する事びあります。大量の用紙を、お 

ホイント _ _ 

買い求めになるときは、事前に十分テスト印刷を行ない、このようなトラブルび発生しない事をご確認ください。 
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6. 困ったときの処置方法 


こ6.己印刷品質のトラブル ) 

印刷品質び悪い場合は、が下の表からもっともおいと思われる症状を選び、処置を行なってください。 

該当する処置を行なっても印刷品質び改善されない場合は、お買いホめの販売店またはカシオテクノ •コールセンター (1^(88 
ページ） までご連絡ください。 


症状 

原因 

処置 

印刷びうすい 

パネル側で rF 7 トナーセーブ」び設定さ 

rF 7 :トナーセーブ」を正しく設定してください。 

(かすれる、不鮮明） 

れていませんか。 

陈 U ファレンスマニュアル rF 7 :トナーセーブ」 （29 ぺージ） 





用紙び湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 






陪 2.用紙の補給に]ページ） 


PRINTER 


トナーセツト内にトナーが残っていませ 

新しいトナーセットと交換してください。 





ん。 

隐 M .4 トナーセットの交換ち法 （1 2ページ） 

\ 



酸性紙を使用していませんか。 

中性紙をご使用ください。 



プ IJ ンタび結露しています。 

電源スイッチを ON にしたまま] 〇〜20分間放置します。セルフプ IJ 



気温が低い曰の朝や、室外から室内に移 

ント豚 セットアップガイドに8ページ) を行ない、印刷び濃くなっ 



動したとさに発生しやすくなります。 

た事を確認します。結露びひどいときは回勧こ1時間程度かかる事び 




あります。 



ドラムセツトび劣化または損傷していま 

EP 刷びうすくなる色のドラムセットを新しいドラムセットと交換して 



す。 

<ださい。 




陈] .3 ドラムセットの交換ち法 (9 ぺージ） 



一度に複数枚の用紙び搬送されていま 
す。 

用紙をよくさばいてからセットし直してください。 
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6. 困ったときの処置方法 


症状 


原因 


処置 


斑点び印刷される 


PRINTER 



紙詰まり処置樹こ EP 刷された用綱ま、表数枚印刷すると巧れは消えます。 

面や裏面に巧れび付着することびありま巧れび消えないとさは、定着ク IJ ーナを交換してください。 
す。特に定着ユニットに詰まった用紙を 
排紙□側から弓 I き抜くと発生しやすくな 
ります。陪 （44 ぺージ手順巧 


定着ク IJ ーナの交換時期です。 新しい定着ク IJ ーナと交換してください。 

腹" ]. 日定着ク IJ ーナの交換ち法 （16 ページ) 


使用している用紙び適切ではありませ適切な用紙をセツトしてください。 


線び印刷される 



C 穿 付録 2. 用紙について (92 ページ) 


ドラムセットび劣化または損傷していま白紙を印刷して、斑点び出る色のドラムセットを新しいドラムセット 
す。 と交換してください。 

陪] .3 ドラムセットの交換方法 (9 ぺージ） 


ドラムセツトび劣化または損傷していま 
す。 


白紙を印刷して、線が出る色のドラムセットを新しいドラムセットと 
交換してください。 

瞭] .3 ドラムセットの交換方法 (9 ぺージ） 


PRINTER 



等間隔に巧れる 


ドラムセツトび劣化または損傷していま 
す。 


白紙を印刷して、線び出る色のドラムセットを新しいドラムセットと 
交換してください。 

陈] .3 ドラムセットの交換方法 (9 ぺージ） 
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6. 困ったときの処置方法 


症状 

原因 

処置 

めりこ 
白点わ 

) ぶされた音 
觸れる 

K 分に 

使用している用紙び適切ではありませ 
ん〇 

適切な用紙をセットしてください。 

陈 付録 2. 用紙について (92 ページ） 

\ 

P 

ドラムセツトまたはトナーセツトび劣化 
または損傷しています。 

白点び EP 刷される色のドラムセットまたはトナーセットを新しいドラ 
ムセットまたはトナーセットと交換してください。 

陪] .3 ドラムセットの交換方法 (9 ぺージ） 

隐 M .4 トナーセットの交換ち法 （12 ページ） 

指でこするとかすれ 
る-剥がれる 

紙種の設定び合っていません。 

使用する用紙に合わせて紙種の設定をしてください。 

陪 IJ ファレンスマニュアル 「 FO 〜 F 己：紙種」 （28 ぺージ） 


PRINTER 


定着ユニツトのレバーび解除側になって 
います。 

定着ユニットのレバーを□ック側にしてください。 

C ぞ 4.日プリンタ本体の紙詰まり （42 ページ） 

用紙が湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

陈 2.用紙の補給に]ページ） 

\ 


使用している用紙び適切ではありませ 
ん。 

適切な用紙をセットしてください。 

陪 付録 2. 用紙について (92 ページ） 

用紙当 
れる 

三体びめりこ 

) ぶさ 

1 

ドラムセツトまたはトナーセツトび劣化 
または損傷しています。 

白紙を印刷して、めりつぶされる色のドラムセットまたはトナーセッ 
卜を新しいドラムセットまたはトナーセットと交換してください。 
豚]. 3ドラムセットの交換ち法 (9 ぺージ） 

陪 1.4 トナーセットの交換方法 （12 ページ） 


■ 

ドラムセツトまたはトナーセツトび正し 
く取り付けられていません。 

ドラムセットまたはトナーセットを正しく取り付け直してください。 
瞭] .3 ドラムセットの交換ち法 (9 ぺージ） 

陈 1.4 トナーセットの交換方法 （12 ページ） 


プ IJ ンタの故障び考えられます。 

販売店またはカシオテクノ-コールセンターにご連絡ください。 

腹" カシオテクノ-コールセンター (88 ページ） 
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6. 困ったときの処置方法 


症状 

原因 

処置 

何ち印刷されない 

一度に複数枚の用紙び搬送されていま 
す。 

用紙をよくさばいてからセットし直してください。 







トナーセツト內にトナーび残っていませ 

印刷でさなくなった色のトナーセットを新しいトナーセットと交換し 




ん。 

てください。 





陈 1.4 トナーセットの交換方法 （12 ページ） 





ドラムセツトまたはトナーセツトび劣化 

印刷でさなくなった色のドラムセットまたはトナーセットを新しいド 

\ 



または損傷しています。 

ラムセットまたはトナーセットと交換してください。 



陈] .3 ドラムセットの交換方法 (9 ぺージ） 



陪 1.4 トナーセットの交換方法 （12 ページ） 


プ IJ ンタの故障が考えられます。 

販売店またはカシオテクノ*コールセンターにご連絡ください 0 



陈 カシオテクノ-コールセンター (88 ページ） 

部分的に白く抜ける- 

用紙び湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

カスレる 

-うすい 


陪 2 .用紙の補給に]ぺージ） 




使用している用紙び適切ではありませ 

適切な用紙をセットしてください。 




ん〇 

瞭 付録 2. 用紙について (92 ページ） 


PRINTER 

PRINTER 


酸性紙を使用していませんか。 

中性紙をご使用ください。 




トナーセツト內にトナーび残っていませ 

白く抜ける色のトナーセットを新しいトナーセットと交換してくださ 

\ 



ん〇 

い。 

\ 




陪 1.4 トナーセットの交換ち法 （12 ページ） 


ドラムセツトまたはトナーセツトび正し 

ドラムセットまたはトナーセットを正しく取り付け直してください。 


く取り付けられていません。 

陈] .3 ドラムセットの交換方法 (9 ぺージ） 



瞭1.4 トナーセットの交換ち法 （12 ページ） 


長尺紙に印字率び高い(ベタ部分び多い） 

網かけを使うなどにより印字率を低くして印刷してください。 


画像を印刷していませんか 0 
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6. 困ったときの処置方法 


症状 


用紙にシワがつく 
文字びにじむ 


PRiNTCK：- 
PRINTER 
PRINTER 
PRIMISK- 
_JERINTE 民 


原因 

処置 

使用している用紙び適切ではありませ 

適切な用紙をセットしてください。 

陈 付録 2. 用紙について (92 ページ） 

用紙び湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

2.用紙の補給 (21 ページ） 

LED へツドのレンズび巧れています。 

LED へッドのレンズをされいな乾いた布またはテイッシュ等で拭い 
てください。 

瞭 LED へッドの清掃方法旧]ページ） 

トナーセツト內のトナーが均一になって 
いません。 

トナーセットを取り出して左ちに4〜日回振って中のトナーを均一に 
してください。 

トナーセツト内にトナーび残っていませ 

白抜けする色のトナーセットを新しいトナーセットと交換してくださ 
い。 

陪 1.4 トナーセットの交換方法 （12 ページ） 

トナーセツトび劣化または損傷していま 
す。 

ドラムセツトまたはトナーセツトが正し 
く取り付けられていません。 

ドラムセットまたはトナーセットを正しく取り付け直してください。 
豚]. 3ドラムセットの交換方法 (9 ぺージ） 

隐 M .4 トナーセットの交換方法 （12 ページ） 


円 

IN1 

: R 

円 

IN1 

:民 

円 

INI 

:民 

P] 

INI 

:民 

円 

\ 

INI 

:民 


る 

ブ 

损 

白 

こ 

長^^紙送り方向 

縦 
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6. 困ったときの処置方法 


症状 

原因 

処置 

背景た 

)、小 

P] 

円 

円 

円 

P] 

\ 

ナーで戸 

RINTE 民 
RINTE 民 
RINTE 民 
RINTER 
RINTER 

与れる 

ドラムセツトまたはトナーセツトが正し 
く取り付けられていません。 

ドラムセットまたはトナーセットを正しく取り付け直してください。 
陈] .3 ドラムセットの交換方法 (9 ぺージ） 

隐 M.4 トナーセットの交換方法 （12 ページ） 

色びズレる 


ドラムセツトまたはトナーセツトび正し 
く取り付けられていません。 

ドラムセットまたはトナーセットを正しく取り付け直してください。 
瞭] .3 ドラムセットの交換方法 (9 ぺージ） 

陪 1.4 トナーセットの交換ち法 （12 ページ） 


\ 

P 


長尺紙に印刷でさない 

アプ IJ ケーシヨンソフトが最大 297X 
900 mm の原稿サイズをサポートしてい 
ないと長尺紙の原稿び作成でさません。 

任意の用紙サイズで 297x900mm を設定でさるアプ IJ ケーシヨン 
ソフトで原稿を作成してください。 

長尺紙の印刷び遅い 

プ IJ ンタドライバの設定を変更すると改 
善される事びあります。 

プ IJ ンタドフイバの r 印刷書式」の設定で r 画面プレビュー優先」 L 設定 
してください。 

プ U ンタのメモ U び不足しています。 

標準 64M 目に巧して] 28M 目のメモリを追加し、合計1 92MB じ(上 
のメモ IJ を推奨します。 

長尺紙に巧して横書さの原稿を作成する 
と印刷に時間びかかります。 

長尺紙に巧して縦書さの原稿にすると速くなります。 
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6. 困ったときの処置方法 


症状 


原因 


処置 


印刷面が巧れる 


広告の品 



卜7卜 

128円 


定着ク IJ ーナの交換時期です。 


新しい定着ク IJ ーナと交換してください。 

口を ] .日定着クリーナの交換方法 （16 ページ） 

《 OHP フイルムに印刷するとさは、約3,000枚を目処に別売の定 
着ク IJ ーナに交換してください。 

陈] .1 消耗品について (6 ぺージ） 


裏面び巧れる 



0HP フイルムの EP 刷 
画像び剥がれて別の場 
所に付着する 


〇 H P 



ベタ印刷部分にこすれ 
あとび付く 



紙送りち向に巧して先端部分に黒に近い先端部分のを白を広げてください。 


色 (YMC を重ねた暗い色)を印刷すると 
発生しやすくなります。ひどい場合は定 
着器に用紙が詰まることがあります。 


トナーセーブモードで全体の色を薄くすると軽減することがあります。 


先端び濃く、後端び薄い場合は陪 リバース印字(プリンタドライバマニュアル 
「排紙ーオプション」 （ 19ぺージ )) で先端と後端を逆向きに印刷してください。 


先端部分の暗い色を明るい色篤い色)に変更してください。 


先端部分び暗い色の画像を連続して印刷しないようにしてください。 
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6. 困ったときの処置方法 


症状 

原因 

処置 

色びズレる 

シェルが正しく閉められていません。 

シェルを正しく閉め直してください。 

C を 1 .3 ドラムセットの交換方法 （1] ページ手順73 


広告の品 





ドラムセツトまたはトナーセツトび正し 
く取り付けられていません。 

ドラムセットとトナーセットを正しく取り付け直してください。 

陪 1.3 ドラムセットの交換ち法 (9 ぺージ） 

陪 1 .4 トナーセットの交換ち法 （1 2ページ） 


トマト 

28円 




自動レジスト(色ズレ)補正び補正可能範 
囲外に設定されています。 

まず、下記③のみを行なってください。それでち改善しないとさは、 
下記①，③の順で両方行なって < ださい。 

①.プ IJ ンタの設定メニューでに日:レジスト補因を r シナイ」に設定 
します。 

陪 IJ ファレンスマニュアルに日:レジスト補田に3ぺージ） 

風プ IJ ンタの設定メニューで rA3: 自動補正初期化」の「レジスりを 
実行します。 

陪 IJ ファレンスマニュアル rA3: 自動補正初期化」 （ 1己ぺージ） 



色の濃さび極端に違う 

シェルび正しく閉められていません。 

シェルを正しく閉め直してください。 

C ぞ 1 .3 ドラムセットの交換方法 （1] ページ手順73 


広告の品 





ドラムセツトまたはトナーセツトが正し 
く取り付けられていません。 

ドラムセットとトナーセットを正しく取り付け直してください。 

陈 1.3 ドラムセットの交換方法 (9 ぺージ） 

隐 M .4 トナーセットの交換方法 （1 2ページ） 


夕气トマト 





自動濃度補正が補正可能範囲外に設定さ 
れています。 

まず、下記③のみを行なってください。それでを改善しないとさは、 
下記①，③の順で両方行なって < ださい。 

① .プ U ンタの設定メニューでに6:濃度補因を「シナイ」に設定します。 
陪 IJ ファレンスマニュアル rC6: 濃度補正」 （23 ぺージ） 

② .プ IJ ンタの設定メニューで rA3: 自動補正初期化」の r 濃度」を実行 

します。 

腹" U ファレンスマニュアル rA3 :自動補正初期化」 （1 日ページ） 
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LED へッドの清掃方法 



円 

IN1 : R 

円 

IN1 : R 

円 

IN1 : R 

円 

IN1 : R 

円 

\ 

1N1 ;民 


LED へツドのレンズびトナー等でミちれる 
と、左図のように画像びスジ状に白く抜 
ける事びあります。このようなとさはじ ( 
下の手順で LED へッドのレンズを清掃 
してください。 


因清掃にはきれいな乾いた巧または 
テイツシュぺーノ び氣要でずの 
であ5かじめご用意ください。 



7フ□ントカバーを開け 

よ9 〇 

gf 印刷中はフ□ントカバー 
を開けないで < ださい。^ 



2 □ ック レバーを 解除 
(左）側に倒しまず。 


81 


6. 困ったときの処置方法 



3 シてル解除ボタン（ち 
側の取っ手）を押しな 
び5ゆっくり持ち上げ 
ま9 〇 


4 シてルをいっぱいに止 
まるまで開けまず。 


_ A 注局_ 

A シェルは必ず最後まで開けてください。途中で止めた 
り、開けたシェルに手を触れると、シェルび閉じて手 
_などをはさまれ、けびをする事びあります。_ 



















































































馨 



m 

1 


5 全てのドラムセットと 
トナーセットを取り外 
します。 

暢 1.3 ドラムセットの 
交換方法 （9 ぺージ） 
トナーセットの 
交換方法 （12 ぺージ) 

6 LED へッドのレンズ 
(ガラス面）ををれいな 
乾いた巧またはテイッ 
シュぺーパーで拭いて 
<ださい。 


因レンズの端か5端まで巧を 
ホィソト すべ!5せるようにしてミちれ 

を拭を取ってください。 

因 LED ヘッドは全部で4本 
あります。全ての! _ED へッ 
ドのレンズを清掃してくだ 
さい。 
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目.困ったときの処置方法 



7全てのドラムセットと 
トナーセットを取り付 
けます。 

暇 1.3 ドラムセットの 
交換方法 （9 ページ） 
膨 1.4トナーセットの 
交換方法 （12 ぺージ） 




3シェルをゆっくり閉め、 
両手で押してカチッと 
□ックします。 

_ A を局 _ 

〇 シェルを閉めるときは、 
周囲の人の手や物をはさ 
まないよう十分ごミち意く 
_ださい。_ 

































9 □ックレバーを□ック 
側（上向き）に起こして 
□ックしまず。 

□ックレバーび固いとI 
さはもラー度シェルを 
閉めなおして < ださい。 



10 フ□ントカバーを閉め 

よ9 〇 

フ〇ントカバーび閉ま^ 
5ないとさは、□ック 
レバー（手順巧び□ッ 
ク側（上向き）になって 
し、る事を確認してくだ 
さい。 


因 LED ヘッドの清掃をしても画像に白スジび出る場合 
は、ドラムセットまたはトナーセットの劣化または損 
傷び考え5れます。新しいドラムセットまたはトナー 
セツトに交換してください。 


給紙□ールの清掃方法 


6. 困ったときの処置方法 


マルチペーパフイーダの給紙□ールに紙粉などのミちれび付着 
すると、用紙びス IJ ツプして紙詰まりび発生しやすくなりま 
す。このようなとさは、じ(下の方法で給紙□ールに付着した 
巧れ（紙粉など）を巧さ取ってください。 


マ) レチペーパフィーダを開け、底 
板び下びっている状態にします。 

水を含ませて固く絞った布で、図 
の給紙 □ _ル（クレーのゴム □ _ 
ル）を矢印の方向 （/) に少しず 
つ回しなびら巧いてください。 






















































こ定着ク IJ — ナの交換 J 

厚紙に印刷すると定着ク U —ナ 
び巧れやすくなります。定着ク 
IJ ーナびミちれると印刷面または 
裏面にこすれたよラなミちれび付 
くよラになります。このよラな 
とさは新しい定着クリーナ 
(N5-TCLN) に交換してくださ 
し、定着ク IJ ーナを交換せずに 
使用し続けると、定着ユニット 
の寿命を縮めますので、早目の 
交換をおすすめします。（定着ク 
IJ ーナの交換方法は 16〜20 
ページを ご参照ください。） 

※定着クリーナを交換したとさおよび、厚紙（106旨/ m 2 似 
上)を印刷した後に薄手の紙 （105 g / m 2 似下）を印刷する 
と、裏面にトナーのミちれび付着する事びあります。このよ 
うなときは、初めの！〜2枚は A 4 サイズの普通紙をマル 
チペーパフイーダに横置きにセツトして印刷し、ミちれを取 
り除いてください。 



巧れ 
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6. 困ったときの処置方法 


こ定着 ュニッ トの取り付け ） 

定着ユニットは通常のご使用方法では取り外す事はありませ 
んび、定着ユニットを外してしまったとさは、定着ユニット 
の向さに注意して図の位置に取り付けてください。定着ユ 
ニットびカチッと□ックしている事を確認してください。 

定着ユニットの着脱はプリンタの電源スイッチを才 
フにしてから行なってください。 

取り付け場所び狭いので、定着ユニットをぶつけた 
り引っかけたりして、部品を破損しないようにご注 
意ください。 

排紙切り替えフラップび水平の状態で定着ユニット 
^ を取り付けないでください。排紙切り替えフラップ 
び水平になっているときは、フラップの先端をかし 
押して、フラップを上向きにしてか5定着ユニット 
を取り付けてください。 

































6-6 印刷内容のトラブル 


6. 困ったときの処置方法 


症状 

原因（確認） 

処置 

参照ページ 

カラーで印刷でさない 

プ IJ ンタドライバの設定が r モノク〇」 
になっていませんか？ 

プ IJ ンタドライバの設定を r カラー」にしてください。 
アプ IJ ケーションソフト側でちカラーに設定しなけれ 
ばならない場合があります。 

プ IJ ンタ 
ドライバ 
マニュアル 
16, 21 

印刷の途中で2枚に分 
かれて印刷される 

自動排紙時間び短すざませんか？ 

自動排紙時間を長めまたは roFF 」 に設定して印刷して 
みて < ださい。 

リファレンス 

マニュアル 

37 

文字化けする 
白紙び何枚もでてくる 

プリンタドライバの機種設定は合って 
いますか？ 

本プ IJ ンタのプ IJ ンタドライバをインストールし直し 
てください。 

— 

プリンタとノ コンの間にプ IJ ンタ切 
り替え機や変換アダプタ類を使用して 
いませんか？ 

プ IJ ンタ切り替え機、プ IJ ンタバッファ、延長ケーブ 
ル、各種変換アダプタの種類によっては、正しく動作 
しない場合びあります。パソコンとプリンタを直接つ 
ないで印刷してみて < ださい。 

— 

プリンタケーブルはノじ7コンやプ IJ ン 
夕の仕様に合っていますか？ 

IEEE ] 284規格のプ IJ ンタケーブルをご使用くださ 
し、弊社オプション品のプ IJ ンタケーブル CP - CA 己己4 
( DOS / V パソコン用）のご使用を推奨します。 

— 

プリンタケーブルび抜けかかっていま 
せんか？ 

プ U ンタケーブルを確実に差し込み直してください。 

— 
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6-7 定期交換部品について 


6. 困ったときの処置方法 


本プ IJ ンタの定期交換部品(摩耗などにより機能低下する部品)の種類と、一般的な使用方法^での交換目安はIツ下の通りです。 
これらの部品び摩耗すると、「紙詰まりび多くなる」「斜めに印刷される」「印刷面または裏面に黒スジび印刷される」等の症状 
び多発するようになります。このようなときはお買い求めの販売店または、カシオテクノ-コールセンター D§^(88 ページ） に 
お問い合わせください。 


定期交換部品 

交換目ま 

•転写ベルトユニット 
•定着ユニット 

]0万枚 

隹給紙 □ ール 
•搬送□ール(上、下） 

•待機□ール 

20万枚 


《1一般的な使用方法とは似下の条件を想定しています。 

の 平均通電時間は 1 曰 8 時間 
③ A4 ヴイズ横送り 

③ 脾な推奨普通紙 (N5 n は坪量 64 〜 10 曰 g/m2 、 N 曰 n -P は坪量 106-1 SSg/m^) を使用 

④ 1 回の印刷で 2 枚印刷 
⑥ 環境は常温•常湿 

ただし、お客様の使用形態により異なりますので、交換目をよりも早く交換びお要になる場合びあります。 

《2定期交換枚数になると、表示パネルに「メンテナンスジキサービスニレンラク J と表示されます。 

さらに印刷し続けると「メンテナンスシテクタサイサービスニレンラク J と表示され印刷できなくなりますので、早め 
に定期交換部品を交換してください。 
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6-8 その他のトラブル 


6. 困ったときの処置方法 


症状 

原因（確認） 

処置 

参照ページ 

印刷に時間びかかる 

プ IJ ンタびス IJ ープ状態になっていま 
せんか？ス IJ ープ状態から印刷をス 
タートすると EP 刷開始までに最大 
200秒かかる事びあります。 

操作パネルの設定で 「 GO : ス IJ ープ」を最大の240分に 
設定してください。 

IJ フアレンス 
7ニュアル 

30 

モノク□ぺージのエコノミー印刷を 
r する」に設定していませんか？カフー 
とモノク□を切り替えるごとに印刷を 
中断するため印刷び遅くなります。 

プ IJ ンタドライバの設定で、モノク□ページのエコノ 
ミー印刷を「しない」に設定してください0 

プリンタ 
ドライパ 
マニュアル 

23 

ファイルサイズの大さい画像データを 
印刷していませんか？ 

プ IJ ンタのメモ IJ 増設により改善される事がありま 
す。ただし、パソコン側のスプールに時間びかかって 
いる場合はプ IJ ンタ側にメモ IJ 増設してち効果は期待 
でさません。 

100 

周辺のパソコンや電気 
製品に異常び発生する 

電源容量は十分ですか？ 

プリンタは一時的1こ大電力を消費しま 
すので、同じコンセントからパソコン 
等の電源を取ると、画面びチフついた 
り IJ セットびかかる事びあります。 

プ IJ ンタを]日 A じ(上の独立したコンセントに差し替え 
てご使用ください。 
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こ 6.9 ぉ問い合わせ先 ） 

どうしても操作びわからない、解ミ夫できない状態に陥った •• • 
というとさは、お客様担当の営業マンび対応いたします。 

お問い合わせの際は、次の点についてお知5せください。 

♦ご氏名 

• ご連絡先の電話番号 
•プ IJ ンタの機種名 
•プ IJ ンタのシ U アル No . 

• 接続ノ（ソコン名称、ご使用のソフトウエアの名称およびノ(ージョン 
•機器構成（プ IJ ンタ切り替え機など） 

•現在どラいラ状態か 

• どのよラな操作を行なったか 

•プ IJ ンタの設定状態は（表示ノ（ネルの表示等） 

さらに必要な場合 
•印字サンプル 

•ステータスシート（プ IJ ンタ情報印刷） 

• HEX ダンプ 


インターネット*インフオメーシヨン 

各種ドライバ類-製品情報などを提供しております。 

http : // www . casio . co . jp / ppr / 


お問い合わせ窓 □ 


6. 困ったときの処置方法 


製品の取り扱い方法•ソフト上のお問い合わせ 

ご購入された販売店または担当営業にご連絡<ださい。 


製品の機能設定方法およびソフト的障喜に関するお問い合わせ 


テクニカルインフォ メー シヨンセンター 

TEL 03-已 334-4 已57 

受付時間は AM ] 0:00- 11 :55 s PM 1:00- 5:00。 
±、曰、祝曰（社内規定休曰）は休み。 


製品の故障や修理に関するお問い合わせ 


カシオテクノ•コールセンター 

〇已 70-03306 

市内通話料金でご利用いただけます。 

受付時間月曜日〜±曜日 AM 9: □日〜] 2:□日 PM 1: 日日〜己:3日 
(曰*祝曰*年末年始*夏期休暇等を除く） 

※携帯電話- PHS 等をご利用の場合は日3-己 294-7 日22まで 


团 

市内通話料で OK 

ナヒタ Y た J レ 
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付録 1• まな仕様 


iii - ' -^ 

Nsn 

N5n-p 

形式 

デスクトップ型 

プ IJ ントち式 

LED へッド+乾式電子写真ち式 

解像度 

600 dpi (ド'ット制御技術にぶ0600 X 9600 dpi 相当） 

プ IJ ント速度 
(コピーモード持） 

普通紙モード 

29枚/分 ( A 4 横)、]8枚/分 (B4 縦)‘^2、 ] 6枚/分 ( A 3 縦）（カラー•モノク□とも同じ） 

厚紙モード 

23枚/分 ( A 4 横)、]4枚/分旧4縦)]2枚/分 ( A 3 縦）（カラー•モノク□とも同じ） 

OHP モ ー K 

29枚/分 (f ノク□印字時： A 4 横）6枚/分(カラー印字時： A 4 横） 

用紙 

種類 

普通紙 

カセツト給紙： 64〜] 05 g / m 2 

(但し、 A 日ヴイズ用紙は81 g / m ^^(上） 
MPF 給紙 ： 64〜1 57 g / m 2 

カセツト給紙：]0目〜 ]28 g / m 2 

MPF 給紙 ：目4〜1 57 g / m 2 

特殊紙 

MPF 給紙 ：ラベル紙、専用 0 HP フィルム、官製八ガ夺、封筒 

サイズ 

カセット給紙： A 3 縦、目4縦、 A 4 觀目5觀 A 5 横、レター横 

MPF 給紙 ：幅 90 mm 〜 297 mm 、 長さ] 48 mm 〜900 mm 

(長尺紙：幅 2] 0 mm 〜 297 mm ， 長さ 433 mm 〜900 mm ) 

両面印刷 

用紙種類 
用紙サイズ 

普通紙 ： 80〜] 05 g / m 2 

A 3、目4、 A 4、 目5、 A 5、 レター 

給紙方式 

容量 

標準 

カセツト給紙：普通紙 (64 〜 80 g / n が） 550枚 

(高さ 50 mm 仪下） 

普通紙 (8] 〜] 05 g / m 2) .……300枚 
(高さ 30 mm 仪下） 

カセット給紙：普通紙 （106 〜 128 g / n が）……250枚 
(高さ 40 mm 仪下） 

MPF 給紙^^ :普通紙 (64 g / n が） . ]00枚 ( A 4 横まで） 

厚紙 （]27 s / m 2) . 50枚 

八ガ丰、ラベル紙 . 30枚 

封筒 . 10枚 

0 HP フイルム . 50枚 

長尺紙 . ] 枚 

オプション 

拡張ぺーパフイーダセツト ： 550枚 （64 g / n が））厶;+で. e 。、 白巾 n です 

厚紙専用拡張ぺーパフイーダセット： 250枚 （128 g / m 2 ) J 口日 i ^ 4お担！]化ごみ八 


MPF で給紙でさる普通紙は、高さ]] mm 仪下です。 

《2「普通紙2」モードの場合14枚/分旧4縦)、「厚紙2」モードの場合11枚/分旧4縦)となります。 
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付録 1. 主な仕様 


自動レジストレーシヨン調整や自動濃度調整が働くと、200秒上かかる場合びあります。 
温度30で上は湿度70%!^^下でご使用ください。 

一己〜日で/3日〜40で環境に、通算20曰上の放置は避けてください。 

断続的な尖頭ピーク値は除<。 


iii ^-^ 

Nsn Nsn-p 

排紙ち式：容量 

標準 

フェイスダウン： 550枚 (64 g / m 2) 

フェイスアップ：]00枚 (64 g / m 2) 

: 30枚(八ガ丰、ラベル紙） 

: 50枚 （0 HP フイ J レム） 

オプション 

フイニッシャ ：アッパートレイ：100枚 (64 呂/の2)、フェイスアップ、パンチに穴)のみ可能 

□アトレイ ：1，000枚 (64 g / nn 2 )、 フェイスダウン、ステイプル、パンチに穴)、シフト可能 

ウェイト時間 

200秒仪内(室温20で、定格電圧時)^3 

ファーストプ IJ ント時間 

] 5秒仪内 （1 段カセット給紙、 A 4 横） 

使用環境‘^ 4 

動作時 

温度： ] 〇〜33で、湿度： 20〜 80 %RH (結露なき事） 

非動作時 

温度：一5〜40で、湿度： 20〜 80% RH (結露なき事)’^5 

稼働音’^6 

プ IJ ント時 

56 dBiU 下(本体正面)、 59 dB 仪下(全方向） 

ス IJ ープ時 

39 dB 仪下(本体正面） 

使用電源 

AC 100 V +10% 50/60 HZ 

消費電力 

最大：] 200 Wl ^( T 、 プ U ント時平均：約 900 W 、 待期時平均：約 400 W 、 ス U —プ時平均： 25 W 仪下 

外形寸法 ( WXDXH ) 

695 mm X 655 mm X 497 mm 

695 mm X 655 mm x 626 mm (拡張ぺーパフイーダセット]段装着時） 

目 95 mm X 655 mmx 755 mm (拡張ぺーパフイーダセット2段装着時） 

695 mm X 655 mmx 884 mm (拡張ぺーパフイーダセット3段装着時） 

目 95 mm X 655 mm xlOl 3 mm (拡張ぺーパフイーダセット4段装着時） 

本体重量(消耗品を除く） 

約 72 te 

妨害波規格 

VCCI クラス A 情報技術装置に適合 


3 4 5 6 
※※※※ 
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付録 1. 主な仕様 


iiT^ ^ m 

Nsn 

N 己 n-p 

消耗品 

ドラムセット：約20,000枚 / A 4 横 

トナーセット：約] 4,000枚 / A 4 横（平均印字率5%、連続印字、22で， 60% RH ) 

本体耐义期間 

100万枚または5年のいずれか早いち 

インターフェイス 

パラレルインターフェイス XUIEEE ] 284/ ECP モード対応※ S ) 

インターフェイス拡張ス□ット X ] (拡張パラレル I / F ボードまたは LAN I / F ボード用） 

CPU 

64 bit RISC R 5000 (250 MHz ) 

システム RAM 

標準 

64 MB 


オプション 

64 M 目/] 28 M 目（最大 256 M 目： ]28 M 目 x 2 枚）※^ 

八ードディスクユこット 

オプション： 6 GB 

制御コード体系 

( ESC / P . ESC / Page .201 H ) + カシオ拡張コマンド 

内蔵フオント 

平成明朝体、平成角ゴシック体、欧文フォント14書体、 ANK 、 OCR - 目 


义1 A 4 サイズの5枚連続印刷を間欠して繰り返した場合の耐义枚数です。耐义枚数はお客様の使用条件により変わります。2枚連続印刷を間欠し 
て繰り返した場合は60万枚になります。 

《8パソコン側のパラレルインターフェイスび ECP モードに対応している必要びあります。 

《9最大 256 M 目のメモ IJ にするには、標準の 64 M 目のメモ IJ を取り外す必要びあります。 


( 外形寸法図 ） " 誦 " 

V / レ J '一一 J ^338>^-695-^牛3]。> 

A A 

655 

卡248 

己93 



497 


1013 


,129 

：129 

；129 

：129 
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[概略寸法：単位 mm ] 





















































































































































































付録 2. 用紙について 


■使用できる用紙について 

普通紙 I 一般にページプ U ンタ用、乾式コピー機用として販売されている上質紙、および再生紙びご使用いただけますび、 
より快適な印刷を行なうためには、次表のよラな弊社推奨用紙をご使用ください。推奨用紙 I ツ外をご使用の場合は、 
表内に記載されているサイズおよび使用可能坪量の範囲内の中性紙をご使用ください。 


が表内のサイズや厚さ（坪量）の用紙でも紙質等により紙詰まりびを発したり、画質び低下する事びあります。 
大量の用紙をお買い求めになるときは、事前に十分テスト印刷を行ない、このようなトラブルび発生しない 
事をご確認ください。 


サイズ 

推奨用紙名 

使用可能 坪量 ( g / m 2 ) 

Nsn 

N 5 n-p 

へ。- A 。 加ット 

スレチへ。- A 。 7ィ-ダ、 

へ。- A 。 加ット 

マルチへ。 - A 。 7ィ-ダ、 

A 3 

大昭和製紙 しらおい （1 0己 g / m 2 、] 28 g / mM 日 7 g / m 2 ) 

XEROX L 紙、」□紙 

ミノルタ販売 EP Paper 
王テ製紙 ホワイトやまゆり（再生紙） 

XEROX Green 100 (再生紙） 

N 目 SU コー フルカラー PPC 用紙タイプ6000 <70 W > 

64-105 

64-157 

106-128 

64-157 

B 4 

A 4 

B 己 

A 己 

大昭和製紙 しらおい （1 0己 g / m 2 、 1 28 g / mM 日 7 g / m 2 ) 

N 目 SU コー フルカラー PPC 用紙タイプ6000 <70 W > 


な106〜 157 g / m 2 の厚紙はプリンタの紙送り方向に巧して Y 目のものをご使用くださし用紙には裁断の方 
向により Y 目と T 目びあります。印刷の際はモードを 厚紙 （30 ページ） で印刷してください。 
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付録 2. 用紙について 


カラ-關用 ■] より鮮やかなカラー印刷をするための上質紙です。 

上質紙 J 白色度•表面平滑度び高いため、本来の色に近いカラー印刷びでさます。 


種類 

サイズ 

推奨紙名（商品コード） 

カラー印刷用 
上質紙 

A 3、 A 4 

ミノルタ販売 CF Paper （80 s / m 2) 

A 3、巳4、 A 4、 巳己、 A 己 

フルカラー PPC 用紙タイプ6000 <70 W > 


両面印刷 
用紙 


種類 

サイズ 

推奨紙名（商品コード） 

両面印刷用 
上質紙 

A 3、 B 4、 A 4、 

B 己 

XEROX 」□紙 （98 g / m 2) 


長尺紙〕 


種類 

サイズ 

推奨紙名（商品コード） 

長尺印刷用 
上質紙 

297 x 900 mm 

297 x 600 mm 

大昭和製紙しらおい （128 g / m 2 、] 己 7 g / m 2 ) 


因裁断び直角でない用紙や裁断励こバリびある用紙および、長さに対して幅び極端に狭い用紙 （90 X 900 mm 
等）は斜め送りなど給紙不良の原因になりますので使用できません。 
g 長尺紙の使用方法、ミち意事項など詳細は 長尺紙 （33 ページ） を参照してください。 

両面印刷に使用する用紙は80〜105 g / m 2 の上質をご使用ください。それ似外の用紙を使用すると紙詰ま 
りび発生しやす< なります。 
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付録 2. 用紙について 


特殊紙1く OHP フイルム> 

OHP フイルムは、次表の弊社指定の用紙をご使用ください。また、 OHP フイルムは、マルチペーパフイーダから 
給紙してください。詳しくは11^ OHP フイルム （29 ページ） を参照してください。 


種類 

サイズ （ mm ) 

型番 

給紙装置 

0 HP フイ J レム 

A 4 (210 X 297) 

N -0 HPS 

マルチペーパフイーダ 
給紙容量日0枚 


OHP フイルムは N - OHPS をご使用ください。その他の OHP フイルムを使用すると定着器に巻き付くな 
ど故障の原因になる事びあります。特にカラー複写機用やインクジエツト用の OHP フイルムは使用できま 
せん。また、 OHP フイルムに印刷するときは OHP モードで印刷してください。 B ^ OHP フイルムに9 
ページ） 普通紙モードで印刷すると画像不良び発生します。 


くラベル紙•八ガキ•封筒> 

ラベル紙•八ガキは次表の弊社推奨の用紙をご使用ください。また、これらの特殊紙はマルチペーパフイーダから給紙 
してください。詳しくは豚 ラベル紙 (30 ぺージ)、官製八ガキ (31 ぺージ)、封筒 (31 ぺージ) を参照してください。 


種類 

サイズ （ mm ) 

推奨用紙名（商品コード） 

給紙装置 

ラベル紙 

A 4 (210 X 297) 

つク3 

に0面カット品： LBP - A 193) 

(ノーカット品： LBP - A 190) 

マルチペーパフイーダ 
給紙容量30枚 

八ガ丰 

通常 （] 00 x ]48) 

往復 (200 X 148) 

官製八ガキ 

封筒 

長形3号 (120 X 235) 

長形4号 (90 X 2] 0) 

洋形1号 （120 X 176) 

八ートけ朱）ケント100 g / m 2( 白）長形3号 
八ートけ朱）ケント 100 g / m 2( 白）長形4号 
八ート(株）羽衣洋形 ] 号 

マルチペーパフイーダ 
給紙容量 ] 0枚 
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广 特殊紙使用上のごを意- 

♦ラベル紙•八ガキは力ールびないものをご使用ください。 
•往復八ガキは折れ目びないちのをご使用ください。 

• 特殊紙の印刷品質は、推奨している普通紙の印刷品質よ 
り劣る事びあります。 

•特殊紙に印刷するときには、複数枚び付着しないように 
よ < さばいて < ださい。 

• 封筒はシワび発生する事びあります。 



付録 2. 用紙について 


广 用紙保管上のごを意- N 

適切な用紙でち、保管状態び悪いと用紙び変質し、紙詰ま 

りや画質不良の原因となります。用紙は、下の事に注意 

して正しく保管してください。 

• 湿気の少ない場所に保管してください。 

•開封後、残りの用紙は包装してあった紙に包み、キャビ 

ネットの中や湿気の少ない場所に保管してください。 

• 用紙は立て掛けずに平らな場所に保管してください。 

•シワ、折れ、力ールなどびつかないように保管してください。 

• 直射曰光の当たらない場所に保管してください。 

\_ J 














■使用できない用紙について 

下記のよラな普通紙や特殊紙をお使いになると、紙詰まり•画 
質低下や故障などの原因となりますので使用しないでくださ 
い。 

♦カラーインクジエツト用紙 

• N - OHPSI ツ外の OHP フイ J レム 
•厚すざる用紙、薄すざる用紙 

• 本プ IJ ンタや他のプ IJ ンタで一度印刷された用紙 
(両面印刷装置による両面印刷は可） 

•コピー機で印刷済みの用紙 
•シワや折れ、破れのある用紙 

• ^シン目のある用紙、穴あさ用紙 
•湿っている用紙、ミ語れている用紙 
•カールしている用紙、静電気で密着している用紙 
•貼り合わせた用紙、ノ IJ のついた用紙 

•紙の表面に特殊コーティングした用紙、表面加工した力 
ラー用紙 


付録 2. 用紙について 


•熱で変質するインクを使って印刷されている用紙、変質し 
やすい用紙 
•感熱用紙 
♦力ーボン紙 

•酸性紙（酸性紙を長期間ご使用になると、ドラム表面び劣 
化して印刷びラすくなります。） 

•ホチキス、ク IJ ップ、 IJ ボン、テープなどびついた用紙 
•ざら紙や繊維質の用紙など、表面び滑らかでない用紙 
• 凹凸や留め金や透明な窓のある封筒 
• 台紙全体びラベルで覆われていないラベル用紙 


X使用でさません 



〇使用でさます 



全面ラベル紙 


































































































付録 3. プリンタを運ぶとき 


^近くに移動するとき ） 

プ U ンタの電源スイッチをオフにし、が下の付属品類を取り外し、下記の注意事項を巧って、水平にゆっくりと移動してください。 

♦電源コード ♦拡張ペーパフィータ'、その他のオプション給紙装置 

♦プ U ンタケーブル ♦フェイスアップトレイ、その他のオプション排紙装置 

•ペーパカセツト内の用紙 


_ A 注局 _ 

〇 製品を持ち上げる際は、必ず4人む上で作業してください。 

製品の重量は約 72 kg あります。無理な姿勢で持ち上げて腰を痛めないよ 
うごを意ください。 

図のように製品の取っ手をしっかりと持って、水平に持ち上げてください。 
取っ手似外の場所に手をかけたり、傾けて持ち上げるとプリンタの破損お 
よび落下によるけびの恐れびあります。 

〇 プリンタをキャスター付きの台に乗せるときは、必ずキャスターを固定 
して動かないようにしてから作業してください。作業中に台び動くとプ 
リンタの落下などによりけびの原因になる事びあります。 



9 プリンタをキャスター付きの台に乗せたまま移動する際は、通路に段差びない場所を移動してください。段差でプリ 
ンタび転倒し、けびの原因になることびあります。 
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付録 3. プリンタを運ぶとき 


違くに輸送するとき ） 

本プ U ンタを輸送する場合は、取り付けてあるすベての付属品、消耗品、給紙装置や排紙装置などのオプション類を取り外し、 
本プ IJ ンタを購入時に使用されていた捆包材や輸送用緩衝材を、購入時と同じ状態に取り付けて捆包する必要びあります。 
本プ IJ ンタを輸送する場合は、お買いホめの販売店またはカシオテクノ-コールセンター （1^(88 ページ） にご相談ください。 


トナーセツトやドラムセツトはおず取り外して、プリンタとは別に個包して輸送してください。トナーセツトやドラム 
セツトを取り付けたまま輸送すると、プリンタ内にトナーびこぼれてプリンタの故障の原因になります。 

適切な個包を行わないで輸送した事によるプリンタの故障につきましては、保証期間中でも無償修理の対象外になりま 
すのでごを意ください。 
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付録ん E 口き領域 


各用紙サイズにおける最大印字可能領域は下の通りです。 


(単位： mm) 


<も- 


② 


乂 


③ 


印字可能領域 


-八- 

v 

不 


④ 


⑥ 


Y 

--八- 

\/_ 


⑧ 



の 

の 

の 

(4) 

⑥ 

(6) 

A3 

5.0 

287 

5.0 

5.0 

410 

5.0 

B4 

5.0 

247 

5.0 

5.0 

354 

5.0 

A4 

5.0 

200 

5.0 

5.0 

287 

5.0 

B 己 

5.0 

172 

5.0 

5.0 

247 

5.0 

A 己 

5.0 

138 

5.0 

5.0 

200 

5.0 

Letter (LT) 

5.0 

206 

5.0 

5.0 

269 

5.0 

八ガ丰 

5.0 

90 

5.0 

5.0 

138 

5.0 


(単位：ドット600 dpi 時) 



の 


③ 


⑥ 

(6) 

A3 

120 

6776 

120 

120 

9680 

120 

B4 

120 

己832 

120 

120 

8360 

120 

A4 

120 

4720 

120 

120 

6776 

120 

B 己 

120 

4060 

120 

120 

己832 

120 

A 己 

120 

32己6 

120 

120 

4720 

120 

Letter (LT) 

120 

4860 

120 

120 

6360 

120 

八ガ丰 

120 

2122 

120 

120 

32己6 

120 


(単位：ドット300 dpi 時) 



の 

の 

な） 

(4) 

⑥ 

(6) 

A3 

60 

3388 

60 

60 

4840 

60 

B4 

60 

2916 

60 

60 

4180 

60 

A4 

60 

2360 

60 

60 

3388 

60 

B 己 

60 

2030 

60 

60 

2916 

60 

A 己 

60 

1628 

60 

60 

2360 

60 

Letter (LT) 

60 

2430 

60 

60 

3180 

60 

八ガ丰 

60 

1061 

60 

60 

1628 

60 


《アプ IJ ケーシヨンソフトによっては上記最大印字領域まで印刷でさないこ 
とびあります。 

《長尺紙 （A3 サイズより長い用撇は①，②，⑤の余白を上、④ 
のを白を日 0mm じ(上とって印刷してください。 
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付録 5. メモリ全般について 


本プ IJ ンタは標準で 64 MB のメモ U を持っています。 

本プ U ンタの優れた機能をご使用していただくためにメモリ 
の増設をすることびでさます。 

〔増設用メモリモジュール（オプション ） ) 

本プ IJ ンタは、メモ IJ を増設するために、 64 MB /128 M 目の 
増設用メモ IJ モジュールのいずれか2つを搭載することびで 
きます。（最大 256 M 目） 

それぞれの型番については、下表を参照してください。 


品名 

型番 

増設用メモリモジュール (64 M 目） 

CP - SDR 64 M 

増設用メモリモジュール （128 M 目） 

CP - SDR 128 M 


《最大 256 MB にするには標準で装着されている 64 MB の 
メモリと増設用メモリモジュール1 28 MB との差し替えび 
お要です。 

★本プ U ンタは標準メモ U (64 MB ) でご使用いただけますび、よ 
り快適な印刷速度を確保するために、メモリを増設することを推 
奨します。また、オプション装置を接続した場合や印刷するデー 
夕によってち、メモリ増設することにより印刷速度び向上する場 
合びあります。メモリサイズのガイドラインはな下の通りです。 



印刷書式 

片面 

/両面 

用紙 

サイズ 

標準設定 

写真-イメージや 
プレゼンテーション 

片面 

A 4 

(6 親 B ) 

+64 MB 
(計] 28 M 目） 

A 3 

+64 MB 
(計] 28 M 目） 

+128 MB 
(計] 92 MB ) 

両面 

A 4 

+64 MB 
(計] 28 M 目） 

+128 MB 
(計 ]92 MB ) 

A 3 

+128 MB 
(計 192 MB ) 

128 MB +128 MB *! 
(言十2己 6 M 目） 


1) 標準メモリとの差し替えびお要です。 


《長尺紙を印刷する場合、 



印刷書式 

片面 

/両面 

用紙 

サイズ 

標準設定 
(高速） 

標準設定 
搞精細） 

片面 

長尺紙 
297 x 900 mm 

+64 MB 
(計] 28 M 目） 

+128 MB 
(計 ]92 MB ) 





























付録 6. 複数のインターフェイスを使用した際の運用について 


本プ IJ ンタは、標準で1 □ (セント□ニクス）のインターフェ 
イスを装備していますび、オプションの 「LAN I / F ボード 
( CP - NW 1 OOSP )」 や「拡張パラレル I / F ボード （ CP - 
P 107)」 を増設することにより、合計2 □のインターフェイ 
スび使用でさます。 

ここでは、 2□のインターフェイスを使用した際の運用につ 
いて説明します。 

〔インターフェイスの自動切り替え ） 

本プ U ンタにオプションの LAN ボードなどを接続し、2 口の 
インターフェイスを使用した場合（つまり受信□を2つにし 
た場合)、2つのインターフェイスからのデータ受信を自動的 
に排他制御し、先に受信したインターフェイスからのデータ 
を印刷します。 


例）タイムアウト時間を30砂に設定した場合 

①標準パラレル③オプション 
I / F ボード I / F ボード 


30秒後 


標準パラレル I / F 側①からデー 
夕受信を行ない、処理データび 
なくなり、30秒間経過した後、 
両方のインターフェイス①②び 
受信待ちになります。 


現在、受信しているインターフェイスからの印刷び完全に終 
了した後、タイムアウト時間を経過すれば、他方のインター 
フェイスもデータ受信可能となります。 


《 ECP (1 284準拠の双方向通信）機能は標準パラレルイン 
ターフェイス側のみ使用できます。オプションのパラレル 
インターフェイス側では使用できませんのでごを意くださ 
し、。 


タイムアウト時間は、「メニュー設定」の 「 I / F 設赴- ►「 H 0 
タイムアウト」の項目で設定でさます。 D 夏 リファレンスマ 
ニュアル 「 H 0 タイムアウト」 （31 ぺージ） 
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付録 7. 保証について 


こ6ヶ月ヴービス無償保証とお願い ） 

■お客様へのお願い 

万一の故障に関しまして、その対応をスムーズに実施するため 
に、解社ではお買い上げいただいたお客様の登録をさせていた 
だいております。 

大変お手数とは存じますび、ご協力の程、お願い申し上げます。 

① プ IJ ンタに同捆してあります r お客様登録カード」に必要事 
項をご記入の上、必ず設置時に投函をお願いいたします。 

② 力ー ドび解社に着信しだい r お客様登録」を実施し、弊社 
サービス部門より「保証書」を送付いたします。 

保証書はプ IJ ンタご購入!;(後6ヶ月間、万一の故障に際し無償 
にて修理をさせていただくためのちのです。保証書は再発行さ 
れませんので、大切に保管していたださ、修理の際にご提示願 
います。 

当保証書がない場合は、手続さ中を除さ有償修理とさせていた 
ださますのでご了承ください。また、保証および保守•ヴービ 
ス-各問い合わせ窓□でのサポートは、本製品を日本国内でご 
使用になる場合に限らせていたださますのでご了承願います。 


■保証規定 

本機は高度な電子技術と機械技術(メカト□ニクス)および万全 
の品質管理の下で造られた製品です。 

通常のご使用において、万一故障び生じた場合は、お買い上げ 
の曰より6ヶ月間無償修理いたします。 
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次の場合は無償保証期間内でを有償となり、修理に要した実費 
を申し受けますのでご了承ください。 

(1) 誤用•乱用による故障や取り扱いす注意による故障および 
損傷。 

に）火災-天災などの災害による故障および損傷。 

(3) 外装を開けた場合、不適当な修理や改造および卜 

ナ ー、 ドラムの消耗品の改造に起因する故障、損傷。 

(4) 接続している他の機器に起因する故障および損傷。 

(己）ご使用中に、外装*操作パネル等に生じた丰ズなどの 

外観上の変化。 

(6) 移動および運搬によって生じた故障および損傷。 

(7) r 保証書」の提示びない場合、および本証に必要事項(お買 
し^げ日など)の記入がない場合、あるいは字句を書き換 
えられた場合。 

旧）用紙、ドラムトナーセットなどの消耗品、および定期交換部品。 

-無償保証期間経過後の修理は、実費にて申し受けます。 

• 修理内容などの記麵ま、修理伝票にかえさせていただきます。 
「保証書」は保証書に明示した期間、条件のをとにおいて無償 
修理をお約束するをのであり、保証書によってお客様の法律 
上の権利を制限するものではありません。 


保守契約制度びありますので、カシオテクノ •コ叫レセンター 
にお申し込みください。 

ご不明な点などありましたら、お客様のご相談窓□として 
カシオテクノ • コールセンター (88 ぺージ) をご利用くだ 
さい。 








付録 8. マニュアルの Ell 刷とキーワードによる巧索方法 


こ印刷方法 J 

本マニュアルはパソコンの画面で見やすいように A4 横でレイアウトされています。このまま印刷すると、パソコン画面と同じ 
様に1枚の用紙に1ページずつ印刷されます。 


•マルチページ印刷をおすすめします 

本プ IJ ンタのマルチページ印刷機能を利用して、1枚の用紙に2ページずつ印刷できます。 


ぶ/^ 任必 M N 511 Series 

ノ、ードウエアマニュアル 

消耗品の交換、用紙の巧お、オプションの取付、トラフルの巧ま方法等、プリンタの巧が的な揉作方法 
について記載されています。 

ク000 


2□。紙が□日,1励 CASIO 



1 目な 1 

S & . 

. 1 2.4 マルチべーバフィーダ (MPF) か5の給巧 ..... 2已 

2.5 特ホ巧の巧闹方を . 吕7 

面1しコいて 

. 3 宮お"ガキ . 吕9 

1.ミ肖巧品のを巧ちミち . 

1.1 消ち品について . 

1.2 座用巧みの巧 RS について . 

1.3 ドラムたットの空巧方巧 . 

1.4 トナーたットの空巧方巧 . 

1.5 を)■クリーナの巧換方を . 

互 mmcomss. 

. 4 MR おの印刷手お . 31 

::: :: : :::::::已 3.が沾□の切り旨ぇ . 33 

3.1 フェイスタウンが巧(乂インが紙部) . 33 

. 巨 3.2 フェイスアッフ排巧【アッパーが巧部) . 33 

. 6 3.3巧巧口の指£：^法 . 34 

. 白 4-巧苗まりの姐 ■. 35 

. 12 4,1お菌ま D の場巧と枚巧 . 3已 

. 16 4.2 マルチべーバフィイの坦査まり(カミジマ U か…3已 

4.3 樹 ft ガイド巧の曲菌ま口(カミツマ U 扛 H).... 36 
. 百1 4.4 力じット巧の巧苗ま D (力5ジマ UB. C. D. E F).. 37 

己.吕ベーバカセット占、6の拾巧 . 

2.3 ぺーパカセットの取り巧け . 

. 己吕 4.6 両面田刷苗因の巧記ま口（カミジマ UJ, K)... 42 

. 吕4 両面印闹装函のお晶ま0(力5ジマ UJ) の特例 ..... 43 




図：マルチページ印刷の設定 




「ファイル」一「印刷」一「プ□パティ」ボタン 
「レイアウト」タブ画面 



プ IJ ンタドライバのレイアウト画面で、図のように「用紙サイズ」を A4 「用紙方向」を横にして、「マルチぺージ」を選択（が) 
すると、左のページレイアウト表示び図のよラになり、1枚に2ページ印刷でさます。（あらかじめ「印刷」画面の「用紙サイ 
ズに合わせる」を選択（が）しておいてください。） 

なオプションの両面印刷装置を装着しているプリンタであれば、図の画面で「両面印刷 J を選択（が）すると、さらに用 
紙の節約になりまず。 

V_ J 
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(^ つー ド 1 しよる f 美索ろ占 ) 

本マニュアル内の調べたい項目を探すとさは検索機能をご利 
用 < ださい。 

参検索の方法 

(1) ツールバーの圆ボタンを巧すと、検索ダイア□グび表 
示されます。探したい文字列を入力して「検索」ボタン 
を押して < ださい。 



に）同じ文字列で次を探すときは、画面上で「ちクリック」 
して「次を検索」を選びます。 
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付録 8. マニュアルの印刷とキーワードによる検索方法 













付録 9. 使用済みパソコン•プリンタ•情報通信機器の回収再資源化について 


カシオ計算機は2001年4月よりご使用済みとなりました事業系パソコン、プ IJ ンタおよび情報通信機器の回収-再資源化を 
有償にて行っております。 

回収お申し込み方法など詳しくは下記ホームページをご覧ください。 


http://www.casio.cojp/env/recycle/pc.html 
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カシオ計算機株式を社 
システムソ IJ ユーシヨン営業統居部 

ページプリンタを画室 

干] 51 -8543 東京都お谷区本町]- 

6-2 

電話 03-5334-4552 

ページプリンタ営業部 

電話 03-5334-4550 

西曰本営業部 

mm 06-6243-2100 

中部営業部 

電言を 052-324-2135 

カシオ情報機器北海道支社 

電言 go ] 1-221-7891 

カシオ情報機器東北支社 

電言苦 022-718-0650 

カシオ情報機器中国支社 

電言重 082-239-1500 

カシオ情報機器四国支社 

mm 087-862-8822 

カシオ情報機器九州支社 

電話 092-475-3939 

テクニカル•インフオメーシヨン•センター 

電話 03-5334-4557 

インターネット•ホームぺージ http :// www . casio . co . jp / ppr / 


ぶ /^ が /? /j 4 N5 n Series 

八ードウエア 7 ニユアル 

2002年12月18日第4版発行 

カシオ計算機株式を社 
カシオ電子工業株式を社 


* 本装置は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電 
源仕様などび異なるため使用でさません。 

また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によって異なります。本装置およ 
び関連消耗品などをこれらの規制に違反して諸外国に持ち込むと罰則び課されること 
びあります。 



当社は、国際エネルギースタープ□クフムの 
参加事業者として、本製品び国際エネルギー 
スタープ□グラムの対象製品に関する基準を 
満たしていると判断します。 


© CASIO COMPUTER CO., LTD. 

© CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO.,LTD. 














